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Przedmowa 1

Przedmowa
Szanowni Panstwo,

Gratulujemy zakupu V-Tour i dzigkujemy za zaufanie marce Forthing. Podrecznik wprowadza w tematykeV-Tour w zakresie
bezpieczenstwa jazdy, obstugi sprzgtu i konserwacji pojazdu. Niniejsze informacje pomoga w prawidlowym uzytkowaniu pojazdu,
dzigki czemu mozna naprawd¢ doswiadczy¢ przyjemnoscei z jazdy V-Tour.

Spis treéci i ilustracje pojazdu w instrukcji moga ulatwi¢ szybkie zrozumienie zasad jego dzialania. Kolejne dwanascie
rozdziatow zawiera szczegblowe wprowadzenie do metod korzystania z réznych udogodnien pojazdu. Przed rozpoczg¢ciem
uzytkowania pojazdu nalezy uwaznie przeczyta¢ dokumenty dostarczone wraz z nim. Informacje zawarte w tych dokumentach
sa bardzo wazne dla zagwarantowania bezpieczenstwa jazdy i mienia, dlatego prosimy o ich $ciste przestrzeganie i wlasciwe
przechowywanie.

Podczas czytania niniejszej instrukcji mozna znalez¢ oznaczenia takie jak "Uwaga", "Ostrzezenie" i odpowiednie instrukcje.
Instrukcje te przyczyniaja si¢ do zagwarantowania bezpieczenstwa osobistego, pojazdu i mienia, dlatego nalezy ich §cisle przestrzegac.

Wykresy i teksty w instrukcji stuza wyltacznie do przekazywania informacji o uzytkowaniu gléwnych funkcji i udogodnien
pojazdu, a nie stuza jako podstawa do odbioru produktu. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci zrzeczywistym pojazdem,
rzeczywisty pojazd bedzie rozstrzygajacy.

Uwaga dotyczaca praw autorskich: Tres$¢ i specyfikacje techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obowigzywaty w momencie
publikacji, ale firma Forthing Polska Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych i projektu w dowolnym
momencie bez wczesniejszego powiadomienia.

Instrukcje dotyczace aktualizacji technicznych: Produkty technologiczne sa szybko aktualizowane. Prosimy o zaktualizowanie
ich na czas, aby zapewni¢ komfort uzytkowania.

Zyczymy bezpiecznej podrézy!
Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.

Wszelkie prawa zastrzezone. Instrukcja nie moze by¢ kopiowana ani powielana bez uprzedniej pisemnej zgody Dongfeng Liuzhou
Motor Co., Ltd..

Uwaga: Oktadka i ilustracje niniejszej instrukcji stuza wylacznie jako odniesienie, a fizyczny pojazd jest wyznacznikiem.
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Opis konfiguracji

* Gwiazdka

Gwiazdka "*" po tytule lub nazwie wskazuje, ze opisane urzadzenie lub funkcja sa dostepne tylko w niektorych modelach
i niekoniecznie musza by¢ dostepne w danym pojezdzie.

Instrukcje bezpieczenstwa
Tabliczki bezpieczenstwa - przymocowane do pojazdu.

Informacje dotyczace bezpieczefistwa - oznaczone symbolami ostrzegawczymi i trzema stowami takimi jak "Niebezpieczenstwo",
"Ostrzezenie" lub ,,Przestroga". Znaczenie tych stéw jest nastgpujace:

A Niebezpieczenstwo

Stuzy do wskazywania zagrozenia, ktore moze spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mier¢.

A Ostrzezenie
Stuzy do wskazywania zagrozenia, ktore moze spowodowac obrazenia ciata lub inne szkody.

a- Przestroga

Stuzy do wskazywania zagrozenia, ktore moze spowodowaé niewielkie obrazenia ciala lub obrazenia pojazdu.

@

Tekst informacyjny ulatwiajacy lepsze zrozumienie i korzystanie z funkcji pojazdu.

Uwaga

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa danych

Zgodnie z przepisami prawa, regulacjami administracyjnymi i innymi przepisami, w celu zapewnienia uzytkownikowi wygodniejszej
i szybszej obstugi, Dongfeng Liuzhou Motor moze gromadzi¢ dane osobowe i dane pojazdu, takie jak kod VIN, numer silnika
i zachowanie podczas jazdy, gdy uzytkownik korzysta z pojazdu lub $wiadczy ustugi na jego rzecz. Sa podjete $rodki zgodne
z wymogami prawnymi oraz krajowymi lub przemystowymi standardami technicznymi w celu ochrony bezpieczenstwa danych
osobowych uzytkownika i danych pojazdu.
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Typ 11T

npzefod Auemonsnyt ssjopuy H

1.  Pokrywa silnika 6.  Drzwi
2. Wycieraczki 7. Swiatta mijania/drogowe
3. Przednie kierunkowskazy/$wiatta do jazdy 8.  Swiatla do jazdy dziennej i $wiatta pozycyjne

dziennej/$wiatla pozycyjne
Zaslepka portu tadowania*
5. Zewngtrzne lusterka
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1. Swiatta pozycyjne 6.  Swiatto cofania
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2. Swiatlo stopu 7. Tylne $wiatta przeciwmgielne
3. Kierunkowskaz tylny 8.  Podswietlenie tablicy rejestracyjnej
4. Swiatta pozycyjne 9. Urzadzenie odblaskowe
5. Swiatlo stop 10. Opony
Wnetrze

Dach wewnetrzny

1.  Lewa roleta przeciwstoneczna 4. Przycisk SOS*
2. Przednia lampka wewngtrzna 5. Prawaroleta przeciwstoneczna
3. Przelacznik pokrywy bagaznika* 6.  Wewnetrzne lusterko wsteczne

npzefod Auemonsnyt ssjopuy H
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“ Deska rozdzielcza

npzefod Auemonsnyt syopuy

1. Uchwyt sterowania o$wietleniem 8. Przefacznik sterowania szyba przedniego fotela pasazera
2. Kierownica 9. Schowek

3. Komputer poktadowy 10. Przycisk otwierania schowka

4.  Dzwignia przetacznika wycieraczek 11.  Przelacznik $wiatet awaryjnych

5. Czujnik $wiatla stonecznego 12.  Przelacznik zaptonu start- stop

6.  Ekran multimedialny 13.  Panel sterowania szyb

7.  Wyswietlacz pasazera z przodu*
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Konsola

Typl

npzefod Auemonsnyt ssjopuy H

Uchwyt na kubek dla pasazera z przodu

Przedni panel sterowania klimatyzacja
Ladowanie bezprzewodowe telefonu komorkowego*
Przetacznik AUTO HOLD

Przetacznik elektronicznego hamulca postojowego (EPB)

Dzwignia regulacji temperatury klimatyzacji
Dzwignia zmiany biegdw

O © =N

Przycisk biegu P

R e

Dzwignia sterowania przeptywem powietrza klimatyzacji
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Srodki ostroznosci dotyczace tadowania

1.

10.

11.

Po naladowaniu upewnij si¢, ze pokrywa interfejsu
tadowania jest zamknigta. Zamkniecie tylko zaslepki
portu tadowania bez pokrywy portu tadowania moze
spowodowaé przedostanie si¢ wody lub cial obcych
do interfejsu tadowania, co moze doprowadzi¢ do awarii
fadowania.

Podczas tadowania akumulatora trakcyjnego nie nalezy
wykonywa¢ rozruchu akumulatora niskonapigciowego
12V za pomoca kabli. W przeciwnym razie moze
to spowodowa¢ uszkodzenie pojazdu lub sprzetu
do tadowania idoprowadzi¢ do obrazen ciata.
Szczegotowe informacje na temat metod rozruchu
awaryjnego znajduja si¢ w czesci "Rozruch awaryjny"
w rozdziale X "Samodzielna obstuga w sytuacjach
awaryjnych".

Nie nalezy wkiada¢ do interfejsu ladowania Zzadnych
przedmiotow  innych niz wtyczka tadowania;
w przeciwnym razie interfejs tadowania moze ulec
uszkodzeniu.

Przed podlaczeniem przenosnej wtyczki do tadowania
lub tadowarki sieciowej nalezy upewnic sig, ze uzywany
jest specjalny zasilacz do fadowania. Nie uzywaj listwy
zasilajacej lub adaptera 10A-16A do podiagczenia
przenos$nej wtyczki do fadowania.

Zakres temperatur tadowania akumulatora trakcyjnego:
-20°C~55°C.

Temperatura akumulatora trakcyjnego nie jest réwna
temperaturze otoczenia. Temperatura akumulatora
trakcyjnego bedzie zgodna z temperaturg otoczenia po
umieszczeniu go w srodowisku na okoto 12—18 godzin,
gdy pojazd jest nieruchomy.

Akumulator trakcyjny jest potrojnym akumulatorem
litowym, a jego elektrolit sklada si¢ z materialow
chemicznych. Ze wzgledu na sktad iproporcje
materialdow  chemicznych, *ladowanie akumulatora
trakcyjnego w niskich temperaturach tatwo prowadzi
do skrécenia jego zywotnosci, co stanowi potencjalne
zagrozenie dla bezpieczenstwa. W miar¢ mozliwosci
zaleca si¢ tadowanie w temperaturze powyzej 0°C.

Podczas tadowania, jeSli temperatura akumulatora
trakcyjnego jest niska, pojazd aktywuje system
ogrzewania akumulatora w celu podgrzania akumulatora
trakcyjnego. Podczas tadowania w procesie ogrzewania,
pojazd bedzie priorytetowo wykorzystywat zewngtrzne
zroédlo  zasilania do  ogrzewania  akumulatora
trakcyjnego. Dlatego normalne jest, ze SOC
akumulatora trakcyjnego pozostaje niezmieniony, rosnie
powoli lub nawet spada zanim zacznie rosnac.

Czas tadowania zalezy w duzej mierze od temperatury
otoczenia i parametréw tadowarki i moze by¢ rozny
w roznych warunkach pracy. Szacowany czas tadowania
podany w niniejszym dokumencie stuzy wylacznie jako
odniesienie i nie moze by¢ wykorzystywany jako
podstawa do oceny jakosci komponentéw pojazdu.

Gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C, nalezy
sprobowad natadowacé pojazd natychmiast
po zakonczeniu jazdy.

Podczas tadowania, jesli temperatura akumulatora
trakcyjnego jest wysoka, pojazd aktywuje system
chtodzenia w celu schtodzenia akumulatora. Podczas
tadowania w procesie chlodzenia, pojazd bedzie
priorytetowo  wykorzystywal  zewnetrzne  zrodlo

12.

13.
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zasilania do chlodzenia akumulatora trakcyjnego.
Dlatego normalne jest, ze SOC akumulatora trakcyjnego
pozostaje  niezmieniony lub  rosnie  powoli.
Gdy zewngtrzne zrodlo zasilania jest niedostatecznie
zasilane, pojazd bedzie jednoczesnie korzystaé
z akumulatora trakcyjnego i zewngtrznego zrodla
zasilania w celu chtodzenia akumulatora trakcyjnego.
To normalne, ze SOC akumulatora trakcyjnego najpierw
spada, a nastgpnie rosnie.

Nie wolno otwiera¢ ani zamykac pokrywy silnika, gdy
zaslepka portu tadowania jest otwarta.

Pojazd ten jest hybryda, 1aczaca moc silnika
spalinowego i elektrycznego silnika napedowego.
Wykorzystanie dwoch — zrodet  napedu  zwigksza
oszczedno$¢ paliwa i zmniejsza emisj¢ spalin. Silnik
spalinowy moze réwniez napedzaé silnik elektryczny
w celu tadowania akumulatora trakcyjnego.

E Przestroga

Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu do tadowania pojazdu,
nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:

Nie zamykaj zaslepki portu fadowania, gdy pokrywa
interfejsu fadowania jest otwarta.

Nie rzucaj sprzgtu do fadowania.

Nie ciagnij za wtyczke lub kabel fadowania.

Nie nalezy przechowywac¢ ani uzywac urzadzen do
tadowania w miejscach, w ktorych temperatura
przekracza 50°C.

Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia tadujacego w
poblizu grzejnika lub innych zrédet ciepta.

Nie nalezy kierowa¢ pojazdu bez systemu
ogrzewania akumulatora trakcyjnego do obszaréw o
temperaturze ponizej 0°C.

Gdy jest zimno, do tadowania nalezy wybierac ciepte
miejsca, takie jak garaze, poniewaz moze to skrocié
czas fadowania.

Gdy temperatura akumulatora trakcyjnego jest niska,
tadowanie z pelna moca moze nie by¢ mozliwe na
poczatkowym etapie tadowania. Wraz ze wzrostem
temperatury akumulatora wzrasta réwniez moc
tadowania.

Jesli zasilanie zostanie wznowione po krotkiej
przerwie w tadowaniu, urzadzenie tadujace
automatycznie wznowi tadowanie (czas wznowienia
tadowania moze zosta¢ wydtuzony). W przypadku
wielokrotnych awarii zasilania nalezy przerwaé
tadowanie i sprawdzi¢, czy zasilanie sieciowe dziala
normalnie.

Podczas tadowania pojazdu, jesli sie¢ energetyczna
ulega znacznym wahaniom, moc tadowania bedzie
si¢ zmienia¢, a nawet tadowanie moze zostaé
zawieszone.

Gdy akumulator trakcyjny zostanie w pelni
naladowany, system automatycznie zatrzyma
ladowanie.

W przypadku korzystania z przenosnej domowej
wtyczki do tadowania pradem zmiennym nalezy
wyciagnaé wtyczke do tadowania prgdem zmiennym,
a nastgpnie odlaczy¢ wtyczke zasilania po
zakonczeniu fadowania.

e H
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& Ostrzezenie

. Podczas tadowania, wentylator chlodzacy moze

uruchomi¢ si¢ w dowolnym momencie. Upewnij si¢,
ze nic nie ma kontaktu z wentylatorem chtodzacym.

. Nie tadowa¢ urzadzenia na zewnatrz podczas burzy,

poniewaz wyladowania atmosferyczne moga
uszkodzi¢ sprzet do tadowania. Ponadto, narazenie
na ulewny deszcz moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
akumulatora trakcyjnego w wyniku zwarcia.

. W przypadku wykrycia ostrego zapachu lub dymu

wydobywajacego si¢ z pojazdu nalezy natychmiast
przerwa¢ tadowanie lub roztadowywanie 1 jak
najszybciej oddali¢ si¢ od pojazdu.

. Przed tadowaniem lub roztadowywaniem, nalezy

upewni¢ si¢, ze w interfejsie tadowania, wtyczce
tadowania lub wtyczce zasilania nie ma wody ani ciat
obcych, a sprzet do tadowania nie jest uszkodzony
ani skorodowany. W przypadku stwierdzenia
dowolnej z powyzszych sytuacji, nie nalezy tadowac
ani roztadowywac pojazdu.

. Sprzet do tadowania musi by¢ dobrze uziemiony.

Jesli sprzet do tadowania ulegnie awarii lub
uszkodzeniu, przewod uziemiajacy moze zmniejszy¢
ryzyko porazenia pradem.

. Przed uruchomieniem pojazdu nalezy upewnic sig, ze

wtyczka tadowania zostala wyjeta z gniazda
fadowania.

Interfejs ladowania

Typ I

1. Zaslepka portu tadowania
2. Pokrywa interfejsu tadowania AC
3. Interfejs tadowania AC

Interfejs tadowania AC znajduje si¢ po lewej stronie
lewego zewngtrznego lusterka wstecznego.

Typ II

1.  Pokrywa interfejsu tadowania AC
2. Pokrywa interfejsu tadowania DC

Interfejs tadowania znajduje si¢ z tytu po lewej stronie
pojazdu.



Otwieranie 1 zamykanie zaslepki portu tadowania

Normalne otwarcie

Gdy drzwiczki sa odblokowane, naci$nij prawg strone
zaslepki portu tadowania, aby ja otworzy¢, wyciagnij
odpowiednia pokrywe interfejsu tadowania i podigcz
urzadzenie do interfejsu tadowania.

Normalne zamknigcie

Po zakonczeniu tadowania, wyciagnij wtyczke
tadowania, zakryj pokrywe interfejsu tadowania i zaslepke
portu tadowania, naci$nij prawg stron¢ zaslepki portu
fadowania, aby zamkna¢ 1 zablokowaé zaslepke portu
tadowania.

Blokada interfejsu tadowania AC
Gdy interfejs tadowania AC jest zablokowany:

1. Jesli pojazd jest tadowany i znajduje si¢ w trybie OFF,
nalezy dwukrotnie nacisna¢ przycisk odblokowania na
inteligentnym kluczyku, aby odblokowaé interfejs
fadowania AC 1 normalnie wyciggnaé wtyczke
tadowania.

2. Jesli pojazd jest tadowany i nie znajduje si¢ w trybie
OFF, naci$nij dwukrotnie przycisk odblokowania
centralnych drzwi, aby odblokowa¢ interfejs tadowania
AC i wyciagnij wtyczke tadowania.

3. Jesli pojazd nie jest tadowany, nacis$nij przycisk
odblokowania na inteligentnym kluczyku (gdy pojazd
jest w trybie OFF) lub przycisk odblokowania
centralnych drzwi, aby odblokowa¢ interfejs tadowania
AC i normalnie wyciagnij wtyczke fadowania.

Blokada interfejsu tadowania DC
Po zakonczeniu tadowania, jesli interfejs tadowania DC

jest zablokowany, odblokuj go zgodnie =z krokami

odblokowywania tadowarki, a nastgpnie normalnie wyciagnij
wtyczke tadowania.

Ladowanie* 15

Ladowanie AC za pomoca przeno$nej wtyczki
ladowania

Przeno$na wtyczka do tadowania nie jest dostarczana
z pojazdem 1 musi zosta¢ przygotowana przez wlasciciela.
Nalezy uzywaé przenosnej wtyczki do ladowania, ktoéra
spelia krajowe normy GB/T 20234.1-2015 i1 GB/T 20234.2-
2015. Ponizej przedstawiono jedynie metod¢ dzialania
przenos$nej wtyczki tadowania, a konkretna konfiguracja
zalezy od rzeczywistego pojazdu.

Etapy dziatania

Ustaw bieg w pozycji P i podnies$ przetacznik EPB.

2. Przed adowaniem pojazdu zaleca si¢ ustawienie
przetacznika  uruchamiania w  pozycji  "OFF"
i wylaczenie klimatyzacji.
Jesli przetacznik zaptonu nie jest ustawiony w pozycji
"OFF", moga wystapi¢ nastepujace problemy:
a) Pojazd nie moze przejs¢ w tryb uspienia po

natadowaniu.
b)  Akumulator  niskonapigciowy 12V jest
praktycznie wyczerpany.

¢) Pojazdu nie mozna uruchomié i natadowac.

3. Otworz zaslepke portu tadowania i pokrywe interfejsu
tadowania AC.

4. Wyjmij przeno$na wtyczke ladowania.
Zdejmij ostong z przenosnej wtyczki tadowania.

Sprawdz, czy gniazdo zasilacza domowego jest
prawidtowo uziemione.

7.  Podlacz wtyczke zasilania przenosnej tadowarki
do domowego gniazdka elektrycznego.

8.  Podlacz przenosna wtyczke tadowania do zlacza
tadowania AC w pojezdzie.

9. Podczas tadowania wtyczka zostanie automatycznie
zablokowana. Po zakonczeniu tadowania, konieczne
wyciagnigcie wtyczki, nalezy nacisnaé i przytrzymaé
przetacznik odblokowujacy w drzwiach kierowcy lub na
inteligentnym kluczyku, aby odblokowaé interfejs
fadowania AC przed wyciagnigciem wtyczki fadowania.

e H



16 Ladowanie*

10.

Zainstaluj ostone przenosnej wtyczki tadowania,
wyciagnij  wtyczke z  domowego  gniazdka
elektrycznego, zwin ja i umie$¢ z powrotem w pozycji
mocowania w pojezdzie.

Zamknij pokrywe interfejsu tadowania AC i zaslepke
portu tadowania, nacisnij prawa stron¢ zaslepki portu
ladowania, a nastgpnie zamknij i zablokuj zaslepke portu

fadowania.
A Niebezpieczenstwo

Podczas tadowania za pomocg domowego zrodta zasilania,
nalezy upewni¢ si¢, ze wybrane gniazdko i kable krosowe
moga obshugiwac prad nie mniejszy niz prad znamionowy
okreslony na tabliczce znamionowe]j gniazda ladowania
AC. Nalezy upewnic¢ sig, ze trojbolcowe gniazdo zasilania
jest prawidlowo uziemione; w przeciwnym razie istnieje
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

s H
—_
—_

Szacowany czas tadowania domowego gniazda 16A

W przypadku ladowania pradem przemiennym za
pomoca przenosnej wtyczki do fadowania, szacowany czas
tadowania akumulatora trakcyjnego od 7% do 100%
przedstawiono w ponizszej tabeli (wytrzymato$¢ oznaczono
zgodnie ze standardem CLTC):

Temperatura Szacowany czas

akumu.latora Zasigg na paliwie w | Zasieg na paliwie w
trakcyjnego | zbiorniku 100 km | zbiorniku 200 km

20°C ~45°C | Okoto 6,5 godziny | Okoto 11,5 godziny

o Uwaga

. Czas tadowania akumulatoréw trakcyjnych moze si¢
roézni¢ w zaleznosci od roéznych czynnikow, takich
jak temperatura zewngtrzna, zywotno$¢ lub prad
fadowania. Czas podany w tabeli sluzy wyltacznie
jako odniesienie.

. System tadowania automatycznie dostosowuje czas
tadowania do zmian temperatury, aby zapewnié
najlepsza wydajno$¢ akumulatora trakcyjnego.

Ladowanie za pomoca ladowarki AC

Pojazd nie jest wyposazony w tadowarke AC i wlasciciel
musi ja zapewni¢ we wlasnym zakresie. Nalezy uzywaé
tadowarki AC zgodnej z krajowymi normami GB/T 39752-
2021 i GB/T 20234.2-2015.

Aby uzyska¢ informacje na temat konkretnych metod
obstugi, nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjami dotyczacymi
zakupionego zestawu do tadowania.

Etapy dziatania
Ustaw bieg w pozycji P i podnies$ przetacznik EPB.
2. Przed adowaniem pojazdu zaleca si¢ ustawienie
przetacznika  uruchamiania w  pozycji  "OFF"
i wylaczenie klimatyzacji.
Jesli przetacznik zaptonu nie jest ustawiony w pozycji
"OFF", moga wystapi¢ nastepujace zjawiska:
a) Pojazd nie moze przejs¢ w tryb uspienia
po natadowaniu.
b)  Akumulator  niskonapigciowy 12V jest
praktycznie wyczerpany.
¢) Pojazdu nie mozna uruchomié i natadowac.

3. Otworz zaslepke portu tadowania i pokrywe interfejsu
tadowania AC.

4. Wyjmij wtyczke tadowania z gniazda tadowania AC.

5. Podlacz wtyczke tadowania do zlgcza tadowania AC
w pojezdzie. Jesli polaczenie jest prawidtowe, wskaznik
fadowania na wurzadzeniu wielofunkcyjnym bedzie
normalnie wigczony.

6.  Uruchom funkcje tadowania zgodnie z krokami
i metodami wskazanymi na tadowarce AC.

7. Podczas ladowania  wtyczka tadowania  jest
automatycznie blokowana. Po zakonczeniu tadowania,
konieczne jest wyciagniecie wtyczki tadowania, nalezy
nacisna¢ i przytrzymaé przetacznik odblokowujacy w
drzwiach kierowcy lub na inteligentnym kluczyku, aby
odblokowa¢ interfejs  tadowania ~AC  przed
wyciagnigciem wtyczki fadowania.

8. Wylacz zasilanie fadowarki sieciowej i ustaw wtyczke
fadowarki z powrotem w wyznaczonym polozeniu.

9.  Zamknij pokrywe interfejsu tadowania AC i zaslepke
portu tadowania, naci$nij prawa stron¢ zaslepki portu
fadowania, a nastepnie zamknij i zablokuj zaslepke portu
fadowania.

Awaryjne odblokowanie wtyczki tadowania AC

Gdy pojazd jest tadowany pradem zmiennym, wtyczka
fadowania nie moze zosta¢ odblokowana z powodu awarii
zasilania lub innych przyczyn, lecz mozna ja odblokowaé
W nastgpujacy sposob.
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0 Uwaga

. Czas fadowania akumulatoréw trakcyjnych moze si¢
rézni¢ w zaleznosci od réznych czynnikow, takich
jak temperatura zewngtrzna, zywotno$¢ lub prad
tadowania. Czas podany w tabeli stuzy wylacznie
jako odniesienie.

. System tadowania automatycznie dostosowuje czas
tadowania do zmian temperatury, aby zapewnié
najlepsza wydajnos$¢ akumulatora trakcyjnego.

e H

Zewnetrzne rozladowanie 220 V AC
Etapy dziatania
1. Ustaw bieg w pozycji P i podnie$ przetacznik EPB.

2. Upewnij sig¢, ze urzadzenie wielofunkcyjne pokazuje,
ze pojemnos$¢ akumulatora trakcyjnego jest wigksza niz
10% (roztadowywanie jest zabronione, gdy jest nizsza
niz 10%).

3. Wyjmij wtyczke roztadowujaca i zdejmij jej ostong.

Otworz pokrywe silnika, zdejmij panel poszycia
skrzynki bezpiecznikow w komorze silnika i pociagnij kabel

awaryjnego otwierania wtyczki fadowania AC. 4. Otworz zaslepke portu tadowania i pokrywe interfejsu
Typ II fadowania AC, a nastgpnie podlacz wtyczke

roztadowujaca do interfejsu tadowania AC w pojezdzie.

5. Nacis$nij przetacznik (jesli jest) na listwie zasilajacej,
aby roztadowac urzadzenie.

6. Jesli podczas roztadowywania konieczne jest
zablokowanie wtyczki roztadowujacej, nalezy upewnic
sig, ze wszystkie drzwi sa szczelnie zamknigte. Naci$nij
przycisk blokady na inteligentnym kluczyku lub, majac
przy sobie inteligentny kluczyk, naci$nij obszar blokady
na klamce drzwi kierowcy, aby zablokowaé drzwi.
Wigcej informacji mozna znalez¢ w czgsci "Otwieranie
i zamykanie drzwi" w rozdziale V.

Zatrzymanie zewnetrznego roztadowania 220 V AC

1.  Wylacz urzadzenia elektryczne i naci$nij przetacznik
listwy zasilajacej (jesli jest), aby odlaczy¢ zasilanie.

2. Po zakonczeniu rozladowywania, konieczne jest
odlaczenie wtyczki do roztadowywania, nalezy najpierw
nacisng¢ przycisk odblokowywania na inteligentnym
kluczyku lub przytrzymaé obszar odblokowywania
po wewngetrznej stronie  klamki drzwi  kierowcy.
Aby uzyskaé¢ wiecej informacji, zapoznaj si¢ z sekcja
"Otwieranie i zamykanie drzwi" w rozdziale V.
Po odblokowaniu drzwi nacisnij przycisk zwalniajacy
na wtyczce roztadowujacej i wyjmij wtyczke.

Otworz pokrywe bagaznika, zdejmij pokrywe tylnej
lewej $ciany i wyciagnij kabel awaryjnego otwierania wtyczki
tadowania AC.

Szacowany czas tadowania tadowarki AC

Przy zalozeniu, ze moc tadowarki AC wynosi 7 kW, 3.  Zainstaluj ostong wtyczki roztadowujacej, a nastepnie
szacowany czas tadowania akumulatora trakcyjnego od 7% do umies¢ jg z powrotem w wyznaczonej pozycji i zamocuj.
100% przedstawiono w ponizszej tabeli (wytrzymatos$¢ jest 4. Zamknij pokrywe interfejsu ladowania AC i zaslepke

oznaczona zgodnie ze standardem CLTC): portu tadowania, nacisnij prawa strone zaslepki portu

tadowania, a nastepnie zamknij i zablokuj zaslepke portu
tadowania.

Temperatura Szacowany czas

akumu}atora Zasigg na paliwie w | Zasieg na paliwie w
trakcyjnego | zbiorniku 100 km | zbiorniku 200 km

20°C ~45°C | Okoto 6,5 godziny | Okoto 11,5 godziny
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& Przestroga

Gdy poziom natadowania akumulatora trakcyjnego
spadnie ponizej 10%, akumulator automatycznie
przestanie si¢ roztadowywac i nie bedzie mozna
korzysta¢ z funkcji roztadowania pradem zmiennym
(aby zapewni¢ prawidtowa jazd¢ pojazdu, gdy
poziom paliwa w zbiorniku jest niski, dolny limit
roztadowania moze zosta¢ dynamicznie podniesiony
do 30%).

Interfejs tadowania dla roztadowywania pradem
przemiennym 220 V jest taki sam jak dla tadowania
pradem przemiennym, wigc operacje blokowania
i odblokowywania wtyczki roztadowywania
sa roOwniez takie same jak w przypadku wtyczki
fadowania pradem przemiennym.

W przypadku korzystania z wtyczki roztadowujacej
do tadowania pojazdow z jednego pojazdu na drugi,
nalezy uzywaé przenosnej wtyczki tadujacej
spetniajacej normy krajowe. W tym momencie,
zaswieci si¢ lampka ostrzegawcza uziemienia
wtyczki fadowania.

Podczas korzystania z funkcji roztadowania pradem
przemiennym, zaleca si¢ ustawienie przelacznika
rozruchu w pozycji "OFF". W pozycji "ON" pojazd
zwigkszy zuzycie energii z akumulatora trakcyjnego
i konieczne jest monitorowanie SOC akumulatora
trakcyjnego w czasie rzeczywistym.

A Ostrzezenie

Nie wuderza¢ ani nie ciagna¢ urzadzenia
roztadowujacego 1 nie  wyciaga¢  kabla
roztadowujacego.

Nie przechowywa¢ ani nie uzywaé urzadzenia
roztadowujacego w miejscu z woda lub w poblizu
zrodet ciepta.

Nalezy uzywaé okreslonego sprzetu
do roztadowywania. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do wypadkow.

Nie uzywaj urzadzenia roztadowujacego, jesli
warstwa  izolacyjna lub  listwa  zasilajaca
sg uszkodzone.

Podczas korzystania z funkcji roztadowywania
pradem przemiennym, nalezy uzywaé wtyczki
roztadowujacej zgodnej z normami GBT20234.1-
2023 i GB/T 20234.2- 2015; w przeciwnym razie
moze to spowodowaé awari¢ pojazdu lub wypadek.

Podczas korzystania z funkcji roztadowania AC
zaleca si¢ ustawienie przelacznika rozruchu
w pozycji "OFF" i wylaczenie klimatyzacji.

Podczas korzystania z funkcji roztadowywania
pradem przemiennym catkowita moc urzadzen
elektrycznych nie moze przekracza¢ 3,3 kW;
W przeciwnym razie moze to spowodowac wypadki
zwigzane z bezpieczenstwem.

Ladowanie za pomocg ladowarki DC

Ladowarka pradem stalym nie znajduje si¢

statym, ktora speia krajowe normy GB/T20234.3-2023
i GBT 27930-2023.

Ponizej przedstawiono jedynie metodg dziatania
tadowarek pradem statym.

Etapy dziatania
1. Ustaw bieg w pozycji P i podnies$ przetacznik EPB.
2. Przed adowaniem pojazdu zaleca si¢ ustawienie
przetacznika  uruchamiania w  pozycji  "OFF"
i wylaczenie klimatyzacji.
Jesli przelacznik zaptonu nie jest ustawiony w pozycji "OFF",
moga wystapic¢ nastgpujace problemy:
a) Pojazd nie moze przejs¢ w tryb uspienia
po naladowaniu.
b)  Akumulator  niskonapigciowy 12V jest
praktycznie wyczerpany.
¢)  Pojazdu nie mozna uruchomié i natadowac.

3. Otworz zaslepke portu tadowania i pokrywe interfejsu
tadowania DC.

4. Wiz wtyczke tadowania DC do interfejsu
tadowania DC.

5. Przeprowadzi¢ tadowanie pradem stalym zgodnie
z instrukcjg obstugi tadowarki pradem statym.

6. Po zakonczeniu ladowania pojazdu, automatyczny
system kontroli fadowarki AC moze automatycznie
zakonczy¢ sesje¢ tadowania. Alternatywnie mozna
recznie zatrzymac ladowanie zgodnie z instrukcja
obstugi tadowarki DC.

7. Po zakonczeniu tadowania, nalezy wyciagna¢ wtyczke
fadowania i umiesci¢ ja z powrotem w pierwotnym
potozeniu.

8.  Po natadowaniu, wi6z z powrotem oslong interfejsu
tadowania DC i za$lepk¢ portu tadowania, nacisnij
prawa stron¢ zaSlepki portu ladowania, a nastgpnie
zamknij 1 zablokuj za$lepke portu tadowania.

9. Podczas tadowania pradem staltym, jesli stacja
tadowania pradem stalym wykryje nieprawidtowosé¢
iprzerwie tadowanie, na urzadzeniu wielofunkcyjnym
zostanie wyswietlony komunikat ,,Awaria fadowarki”.
W takim przypadku zaleca si¢ wymiang tadowarki. Jesli
na wyswietlaczu zespolonym nadal pojawia si¢
komunikat ,,Awaria fadowarki" po wymianie na inna,
zaleca si¢ skontaktowanie si¢ z autoryzowanym
serwisem Forthing w celu sprawdzenia pojazdu.

E Przestroga

Do tadowania pradem stalym zaleca si¢ stosowanie
tadowarek pradem stalym zgodnych z normami
GB/T  20234.3-2023 i GBT 279302023,
W przeciwnym razie moze to spowodowad
nieprawidlowe dziatanie lub pozar, prowadzac
do obrazen ciala lub $mierci.

Przed rozpoczgciem ladowania pradem statym,
nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcj¢ obshugi
na tadowarce pradem statym i uzywac jej zgodnie
z instrukcja obstugi.

Surowo zabrania si¢ dowolnego wyciagania lub
wkladania wtyczki tadowania DC podczas
tadowania. Jeéli konieczne jest przerwanie
tadowania, nalezy postepowac zgodnie

w wyposazeniu pojazdu i wilasciciel musi ja zapewnié

we wlasnym zakresie. Nalezy uzywaé tadowarki pradem z instrukcjami obstugi umieszezonymi na fadowarce

pradem statym.



E Przestroga

Po zakonczeniu tadowania, tadowarka DC bedzie
dziatata jeszcze przez pewien czas. Gdy tadowarka
przestanie dziata¢, wyciagnij wtyczke fadowania DC.

Szacowany czas tadowania tadowarkg DC

Przy zatozeniu, ze ladowarka DC moze generowaé moc
fadowania 80 kW, szacowany czas tadowania akumulatora
trakcyjnego od 0% do 80% przedstawiono w ponizszej tabeli:

Temperatura akumulatora
. Szacowany czas
trakcyjnego
-20°C ~0°C Okolo 1,5 godziny
0°C ~ 15°C Okolo 1 godziny
15°C ~45°C Okoto 40 minut
45°C ~ 55°C Okolo 1 godziny

o Uwaga

. Czas tadowania akumulatoréw trakcyjnych moze si¢
rézni¢ w zaleznoséci od roéznych czynnikéw, takich
jak temperatura zewngtrzna, zywotno$¢ lub prad
fadowania. Czas podany w tabeli sluzy wytacznie
jako odniesienie.

. System tadowania automatycznie dostosowuje czas
ladowania do zmian temperatury, aby zapewnié
najlepsza wydajno$¢ akumulatora trakcyjnego.

. Zgodnie z wlasciwosciami akumulatora trakcyjnego
zaleca si¢ pelne naladowanie akumulatora
zasilajagcego co najmniej raz w ciagu tygodnia
po czgstym uzytkowaniu pojazdu. Jesli pojazd nie
jest w pelni natadowany po dhugodystansowej
jezdzie, moga wystapic takie zjawiska, jak szybki
wzrost SOC na pozniejszym etapie tadowania lub
wydhuzony czas oczekiwania pod koniec tadowania.
Zjawiska te sg normalne i nie powoduja uszkodzenia
akumulatora trakcyjnego.

Podczas tadowania zmiany temperatury akumulatora
trakcyjnego 1 napigcia sieciowego spowoduja zmiang mocy
wyjsciowej ladowania, co spowoduje zmiang pozostalego
czasu fadowania wyswietlanego na wyswietlaczu zespolonym.
Jest to normalne zjawisko. Im nizsza temperatura akumulatora
trakcyjnego, tym diuzszy czas tadowania.

Aby przedluzy¢ zywotnos¢ akumulatora trakcyjnego,
prad tadowania wymagany przez pojazd z ladowarka DC
bedzie stopniowo malal wraz ze wzrostem SOC. Gdy poziom
SOC przekroczy 80%, pojazd przelaczy si¢ z tadowania z duza
mocg na tadowanie z mala mocg. Natadowanie od 80%
do 100% zajmuje okoto 40 minut. Gdy napigcie sieci jest
stabilne, czas potrzebny na naladowanie akumulatora
trakcyjnego z 80% do 100% to szacowany czas podany
w tabeli plus dodatkowe 40 minut.
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Kontrolka stanu ladowania

Wiacz zewnetrzny przelacznik sygnatu $wietlnego.
Gdy pojazd jest tadowany, o$wietlenie zewngtrzne zaswieci
si¢ zgodnie ze stanem ladowania, wskazujac, ze pojazd
rozpoczat tadowanie.

Podczas tadowania: @ Pojawia si¢ jasny punkt przesuwajacy
si¢ od gory w dot, ostatecznie wchodzac w stale pod$wietlony
obszar, ktory wyswietla aktualny poziom natadowania
akumulatora; @ Dioda pulsujaca $wieci si¢ tacznie przez
30 sekund.

Ladowanie zakonczone: Zaréwno @, jak i @ sa stale
podswietlone.

Blad tadowania: Ani @, ani @ nie $wiecg sig.

Zaplanowane ladowanie czasowe

Wejdz do interfejsu ustawien wstepnych

Dotknij kolejno [Sterowanie pojazdem] - [Ustawienia
pojazdu] - [Ladowanie] - [Zaplanowane powolne tadowanie]

na stronie  glownej @ ekranu  wyswietlacza
multimedialnego,  aby wlaczy¢/wylaczyé  funkcje
zaplanowanego tadowania.

e H
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Przeprowadzanie ustawien wstepnych

Ustaw zaplanowany czas tadowania, z opcja
uruchamiania codziennie lub tylko raz. Wybierz czas
tadowania w zalezno$ci od potrzeb.

E Przestroga

Po natadowaniu pojazdu w zaplanowanym czasie,
jesli wtyczka tadowania nie zostanie wyjeta, ale nie
ma zasilania pradem przemiennym, odmierzanie
czasu bedzie kontynuowane.

Godzina rozpoczgcia zaplanowanego tadowania nie
moze przypadac¢ wczesniej niz aktualna godzina.

Zaplanowanego tadowania nie mozna wykonaé
w zadnym z ponizszych przypadkow:

Ladowarka nie dziala (w tym awaria sieci
energetycznej, btad fadowarki itp.).

W pojezdzie wystapit blad tadowania.

Najpierw nalezy ustawi¢ zaplanowane ladowanie,
anastgpnie podlaczy¢ wtyczke tadowania AC.

Nie mozna ustawi¢ harmonogramu tadowania, gdy
wtyczka tadowania jest wloZona.

Zaplanowana izolacja termiczna
akumulatora trakcyjnego

Funkcje zaplanowania izolacji akumulatora trakcyjnego
mozna aktywowac na ekranie wyswietlacza multimedialnego.
Po zaplanowaniu petnego natadowania akumulatora w niskich
temperaturach, funkcja izolacji akumulatora trakcyjnego moze
zosta¢ aktywowana na okoto 1 godzing przed rozpoczgciem
jazdy w celu ogrzania akumulatora do odpowiedniej
temperatury i poprawy przebiegu pojazdu.

Wejdz do interfejsu ustawien wstepnych

Dotknij kolejno [Kontrola pojazdu] - [Ustawienia
pojazdu] - [Ladowanie] - [Zaplanowana izolacja termiczna
akumulatora o powolnym tadowaniu] na stronie gtéwnej

@ ekranu  wys$wietlacza  multimedialnego, aby
wlaczyé/wylaczy¢ funkcje planowania izolacji termicznej
akumulatora trakcyjnego.

Przeprowadzanie ustawien wstepnych

flisFees

1. Ustaw czas izolacji termicznej akumulatora trakcyjnego,
z opcjami aktywacji codziennie lub tylko raz. Wybierz
czas izolacji termicznej zgodnie z wlasnymi potrzebami.

2. Ta funkcja, gdy jest wlaczona w niskich temperaturach,
nadaje priorytet wykorzystaniu energii elektrycznej
ztadowarki w celu utrzymania ciepta akumulatora
trakcyjnego. Zwigksza to zywotno$¢ akumulatora
w srodowisku o niskiej temperaturze, ale zwigksza
zuzycie energii podczas tadowania.

3. Zaleca si¢ korzystanie z tej funkcji podczas tadowania
za pomoca wtyczki, ktora przekracza specyfikacjg 32A.
W przeciwnym razie, moze dojs¢ do sytuacji, w ktorej
tadowarka nie bedzie miala wystarczajacej mocy, a
energia elektryczna zgromadzona w akumulatorze
trakcyjnym zostanie wykorzystana do zakonczenia
izolacji wtyczki.

E Przestroga

Jesli pojazd jest aktualnie tadowany (nie jest w pelni
naladowany), a zaplanowany czas izolacji
akumulatora trakcyjnego zostal osiagnigty, pojazd
automatycznie przejdzie w tryb izolacji akumulatora
po jego pelnym natadowaniu.

Funkcja izolacji termicznej akumulatora trakcyjnego
zostanie automatycznie wylaczona 1 godzing po jej
wlaczeniu.



E Przestroga

Zaplanowana izolacja termiczna akumulatora
trakcyjnego nie bedzie mozliwa w zadnym
z ponizszych przypadkow:

Wtyczka tadowania AC nie jest podtagczona.
Temperatura akumulatora jest wyzsza niz 10°C.
Blad tadowarki (w tym awaria sieci energetycznej,
btad tadowarki itp.).

W pojezdzie wystapit blad zakazu tadowania.

Ladowanie*
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Ustawienie gornego limitu energii ladowania
akumulatora trakcyjnego

s H

Dotknij kolejno [Kontrola pojazdu] - [Ustawienia
pojazdu] - [Ladowanie] - [Ustawienie gornego limitu energii

ladowania] na stronie gléwnej % ekranu wyswietlacza
multimedialnego i dotknij [+] lub [-], aby zwigkszy¢ lub
zmniejszy¢ o 5%, z regulowanym zakresem migdzy
80% ~ 100%.
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Typowe rozwigzywanie probleméw z ladowaniem

Objaw

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Brak mozliwosci
natadowania lub
roztadowania przy
napieciu 220 V

Pojazd nie jest na biegu P

Przed fadowaniem nalezy ustawi¢ przetacznik do pozycji P.

Urzadzenie do tadowania
nie jest prawidtowo
podtaczone

Sprawdz, czy sprzet do tadowania jest prawidtowo podiaczony i czy tadowanie
odbywa si¢ w prawidlowy sposob.

Zbyt wysoka lub zbyt niska
temperatura akumulatora
trakcyjnego

Sprawdz temperaturg akumulatora trakcyjnego, aby upewnic si¢, ze miesci si¢
ona w dopuszczalnym zakresie. Jesli jest zbyt gorgco lub zbyt zimno, przed
tadowaniem wymagane jest schtodzenie lub podgrzanie.

Napigcie akumulatora
niskonapieciowego 12V jest
zbyt niskie

Jesli napiecie akumulatora niskonapigciowego 12V jest nizsze niz 9V, nataduj
g0 lub uruchom pojazd przed tadowaniem. Wigcej informacji na ten temat
znajduje si¢ w czgsci ,,Uruchamianie za pomoca kabli rozruchowych"

w rozdziale X ,,Samodzielne rozwigzywanie probleméw w nagtych
wypadkach".

Pojazd jest uszkodzony

Jesli pojazd jest uszkodzony, nalezy najpierw sprawdzi¢, czy lampka
ostrzegawcza na urzadzeniu wielofunkcyjnym $wieci si¢ lub wskazuje btad
tadowania. W przypadku wys$wietlenia ostrzezenia lub bledu fadowania nalezy
przerwac ladowanie i skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem Forthing.

Brak mozliwosci
tadowania

Akumulator trakcyjny zostat
natladowany do ustawionego
poziomu.

Jesli akumulator zostal natadowany do ustawionego poziomu, tadowania nie
mozna kontynuowaé. Jesli chcesz kontynuowaé tadowanie, zresetuj go.
Goérny limit mocy tadowania mozna ustawi¢ w sekcji "Ladowanie" na ekranie
wys$wietlacza multimedialnego.

Zasilacz tadowania nie jest
uziemiony

Zrodlo tadowania nie
dostarcza zasilania w
normalny sposob

Sprawdz, czy wyswietlany jest odpowiedni biad. Jesli wyswietlany jest
odpowiedni btad, nalezy przerwaé tadowanie i skontaktowacé si¢
z autoryzowanym serwisem Forthing.

Uzywane Zrodlto zasilania
nie jest zgodne z
wymaganiami sieci
zasilajacej 50 HZ, 200 V.

Sprawdz, czy wyswietlany jest odpowiedni blad. Jesli wyswietlany jest
odpowiedni btad, nalezy przerwad tadowanie i skontaktowac si¢ z
autoryzowanym serwisem Forthing.

Akumulator trakcyjny jest w
pelni natadowany

Odtacz wtyczke tadowania, uruchom pojazd i sprawdz, czy miernik mocy
pojazdu wskazuje 100%. Jesli na wyswietlaczu pojawi si¢ 100%, akumulator
trakcyjny jest w petni natadowany i tadowanie zostanie zatrzymane.

Zaplanowane ladowanie jest
ustawione

Sprawdz, czy zaplanowane tadowanie zostalo ustawione, a zaplanowany czas
nie zostat jeszcze osiagnigty. Jesli zostal on ustawiony, nalezy anulowac
zaplanowane tadowanie lub poczekaé¢ do zaplanowanego czasu. Patrz sekcja
"Zaplanowane ladowanie" w tym rozdziale.

Szybka tadowarka dziata
nieprawidlowo

Sprawdz, czy wyswietlacz zespolony wyswietla komunikat o bledzie
tadowania. Jesli wyswietlany jest komunikat ,,Awaria fadowarki", oznacza to,
ze usterka jest spowodowana nieprawidlowym dziataniem modutu szybkiego
tadowania. Zaleca si¢ wymiang tadowarki. Jesli po wymianie nadal
wys$wietlany jest komunikat ,,Awaria fadowarki", zaleca si¢ skontaktowanie si¢
z autoryzowanym serwisem Forthing w celu przeprowadzenia kontroli.

Urzadzenia do tadowania
nie spetniajag wymogow
norm krajowych

Nalezy uzywac¢ przenosnej wtyczki do fadowania lub tadowarki, ktore spetniaja
wymagania krajowych norm dotyczacych tadowania.

Nie mozna wykonac
zaplanowanej funkcji
fadowania

Wtyczka tadowania nie jest
podtaczona

Prawidtowo podiacz wtyczke tadowania.

Nacisnigcie przycisku
natychmiastowego
tadowania

Po wybraniu opcji tadowania natychmiastowego nie mozna wykonaé
ladowania zaplanowanego.

Nie ustawiono
zaplanowanego licznika
czasu tadowania

Ustawienie harmonogramu dla licznika czasu tadowania. Patrz sekcja
"Zaplanowane tadowanie" w tym rozdziale.

Funkcja zaplanowanego
tadowania nie jest
ustawiona prawidlowo

Zaplanowane operacje tadowania nalezy wykonywac¢ w odpowiedniej
kolejnosci. Patrz sekcja "Zaplanowane tadowanie" w tym rozdziale.

Zasilanie jest odtagczone

Sprawdz, czy zasilanie jest odtaczone. Jesli tak, nalezy podlaczy¢ zasilanie

i ponownie wykona¢ kroki tadowania.

e H
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Objaw Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Wtyczka tadowania jest Sprawdz, czy wtyczka tadowania jest odtaczona. Jesli tak, podiacz
odtaczona ja 1 ponownie wykonaj kroki fadowania.
Zbyt wysoka temperatura Sprawdz temperature akumulgtora trakcyjnego, aby upewni sig, ze miesci si¢
. ona w dopuszczalnym zakresie. W przypadku przegrzania, nalezy schtodzi¢
akumulatora trakcyjnego : . >
Ladowanie urzadzenie przez chwilg przed ponownym tadowaniem.
zatrzymuije sie w Nacisnigto przycisk pauzy |Sprawdz, czy przycisk pauzy lub zatrzymania w urzadzeniu tadujacym jest
potowie lub zatrzymania.w wcisnigty. Jesli zostanie r%z?cis’nie;ty, przqdzenie fadujace musi zostaé
urzadzeniu tadujagcym aktywowane, aby wznowi¢ tadowanie.
Jesli pojazd jest uszkodzony, nalezy najpierw sprawdzi¢, czy lampka
L ostrzegawcza na urzadzeniu wielofunkcyjnym $wieci si¢ lub wskazuje btad
Pojazd jest uszkodzony tadowania. W przypadku wyswietlenia ostrzezenia lub btgdu tadowania nalezy
przerwac tadowanie i skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem Forthing.
Zasilanic jest odlaczone ‘Sprawdz,.czy zas11ar,11e JesF odtaczone. Jes!l tak, nalezy podtaczy¢ zasilanie
i ponownie wykonac kroki roztadowywania.
Wtyczka roztadowujaca jest |Sprawdz, czy wtyczka roztadowujaca zostata odtaczona. Jesli tak, podltacz
odtgczona ja 1 ponownie wykonaj kroki roztadowywania w celu roztadowania.
Roztadowywanie ; i i¢ sie, ze miedci si
o WYyWw: Zbyt wysoka temperatura Sprawdz temperature akumul.atora trakcyjnego, aby upewnic sig, ze miesci sig
Zymuje si¢ W akumulatora trakeyineeo ona w dopuszczalnym zakresie. W przypadku przegrzania, nalezy schtodzi¢
potowie yjneg urzadzenie przez chwilg przed roztadowaniem.

Pojazd jest uszkodzony

Jesli pojazd jest uszkodzony, nalezy najpierw sprawdzi¢, czy lampka
ostrzegawcza na urzadzeniu wielofunkcyjnym $wieci si¢ lub wskazuje btad
tadowania. W przypadku wyswietlenia ostrzezenia lub btedu tadowania nalezy
przerwac¢ fadowanie i skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem Forthing.
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Pasy bezpieczenstwa
Informacje dotyczace paséw bezpieczenstwa

W wypadkach  spowodowanych  hamowaniem
awaryjnym, naglym skretem i kolizjg, pasy bezpieczenstwa
przytrzymuja kierowce 1 pasazerOw na siedzeniach,
zapobiegajac przesuwaniu si¢ ich cial do przodu, chronigc
wten sposob przed uderzeniami wtérnymi. Prawidlowe
korzystanie z pasOw bezpieczenstwa moze ograniczy¢
obrazenia 0sob znajdujacych si¢ w pojezdzie.

E Przestroga

Przed rozpoczgciem jazdy upewnij sig, ze wszyscy
pasazerowie w pojezdzie maja prawidlowo zapicte
pasy bezpieczenstwa i zawsze uzywaj ich, gdy pojazd
jest uruchomiony. Pasy bezpieczenstwa moga
w najwigkszym  stopniu  chroni¢  kierowce
1 pasazeréw podczas wypadku.

Pasy bezpieczenstwa w pojezdzie zaprojektowane
sa glownie w oparciu o ksztalt ciata dorostych i nie
sa odpowiednie dla dzieci. W zaleznosci od wieku
i budowy ciata dziecka, nalezy wybra¢ odpowiedni
fotelik dzieciecy.

Jesli pas bezpieczenstwa lub zwijacz sg uszkodzone
lub nieprawidlowe, nalezy natychmiast
skontaktowaé¢ si¢ z autoryzowanym  serwisem
Forthing w celu potwierdzenia i naprawy. Nie uzywaj
odpowiedniego fotela siedzenia przed naprawa.

Zwijacz pasa bezpieczenstwa

Kazdy pas bezpieczenstwa jest wyposazony w zwijacz.
Podczas normalnej jazdy, zwijacz utrzymuje pewne napigcie
pasa bezpieczenstwa, dzigki czemu kierowca i pasazerowie
moga swobodnie porusza¢ si¢ na siedzeniu. W sytuacji
awaryjnej, zwijacz automatycznie naprgzy si¢, aby
unieruchomi¢ kierowce i pasazera na siedzeniu i uniknaé
obrazen. W przypadku nieprawidtowego dziatania blokady
zwijacza nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing.

Napinacz pasa bezpieczenstwa*

Gdy pojazd ulegnie powaznemu zderzeniu czolowemu
lub  bocznemu, napinacze pasOw  bezpieczenstwa
automatycznie napinaja si¢, aby szybko chroni¢ kierowcg i

pasazerow.
E Przestroga

Napinacz moze nie zosta¢ aktywowany w przypadku
lekkiego zderzenia czotowego, zderzenia bocznego,
zderzenia tylnego lub wywrocenia pojazdu.

A Ostrzezenie

Uzytkownikom nie wolno samodzielnie naprawiac,
regulowa¢ lub demontowal pasow bezpieczenstwa
i zwijaczy. Jesli wymagana jest konserwacja lub wymiana,
nalezy skontaktowaé si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing.

Przypomnienie o zapigciu pasow bezpieczenstwa*

Pojazd wyposazony jest w przypomnienie o zapigciu
pasow bezpieczenstwa kierowcy, a niektére modele maja
rébwniez przypomnienie o zapigciu pasOw bezpieczenstwa
pasazera z przodu i pasazera $rodkowego. W przypadku
wykrycia, ze pas bezpieczenstwa kierowcy w pojezdzie nie
jest zapiety, zapali si¢ odpowiednia lampka ostrzegawcza
na tablicy wskaznikow, a brzgezyk bedzie alarmowat
do momentu zapigcia paséw przez kierowce 1 pasazerow
W pojezdzie.

Srodki  ostroznoéci  dotyczace korzystania z  pasow
bezpieczenstwa

Prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z ponizsza trescia
isciste jej przestrzeganie, co pomoze W oOpanowaniu
prawidlowej metody obstugi.

Prawidlowe zapinanie pasow bezpieczenstwa

1.  Wyciagnij pas barkowy po przekatnej catego ramienia,
nie dotykajac szyi ani nie spadajac z ramienia.

2. Zapnij biodrowa cze$¢ pasa bezpieczenstwa jak najnizej
na biodrach.

3. Wpyreguluj potozenie oparcia fotela, aby ustawic¢
je w stosunkowo wygodnej pozycji.

4.  Nie skrecaj pasa bezpieczenstwa.

E Przestroga

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym zapigciu pasow
bezpieczenstwa.
Nie krzyzuj pasa bezpieczenstwa w poprzek
podbrzusza. W przeciwnym razie w razie wypadku
pas bezpieczenistwa bedzie mocno naciskat
na podbrzusze.

Nie nalezy umieszczal pasa bezpieczenstwa pod
pacha.

Napnij pas bezpieczenstwa tak mocno, jak
to mozliwe. Luzny pas bezpieczenstwa przesunie si¢
z twardej czesci ciala na migkka (np. brzuch),
zwigkszajac ryzyko obrazen.



A Ostrzezenie

. Nieprawidlowe zapigcie pasow bezpieczenstwa
moze spowodowal obrazenia w razie wypadku,
hamowania awaryjnego lub gwattowne;j jazdy.

. Pas naramienny musi przechodzi¢ przez S$rodek
ramienia bez zaciskania ramienia lub szyi.

. Pas biodrowy musi przechodzi¢ przez przednia czes$é
bioder bez zaciskania brzucha. Pas bezpieczenstwa
musi leze¢ ptasko i blisko bioder. W razie potrzeby
lekko napnij pas bezpieczenstwa.

. Kobiety w cigzy powinny réwniez, podobnie jak inni
pasazerowie, trzymaé pas bezpieczenstwa jak
najnizej w poprzek bioder i naciaga¢ pas barkowy
ukosnie wzdhuz ramienia, aby nie dotykat brzucha.
Nieprawidlowo zapigty pas bezpieczenstwa moze
spowodowa¢  obrazenia kobiety 1 dziecka
w przypadku awaryjnego hamowania lub kolizji.

. Nie nalezy nadmiernie odchyla¢ oparcia siedzenia,
gdy pojazd jest uruchomiony. Pas bezpieczenstwa
moze zapewni¢ skuteczng ochrong tylko wtedy, gdy
kat nachylenia oparcia wynosi okoto 25°;
w przeciwnym razie moze spowodowaé powazne
obrazenia lub $mieré¢ w razie wypadku.

. Podczas zapinania paséw bezpieczenstwa nie nalezy
ich skrecac.

. Nie nalezy  regulowaé
bezpieczenstwa podczas jazdy.

wysokosci  pasa

. Nie wolno odciggaé¢ pasa bezpieczenstwa rekami
od ciata.

. Pasy bezpieczenstwa nie moga by¢ przywigzane
do twardych lub delikatnych przedmiotow, takich jak
okulary, dtugopisy lub klucze. Nie wolno zmienia¢
kierunku pasa bezpieczenstwa za pomocg zaciskow,
pierscieni mocujacych lub podobnych przedmiotow.

Zapinanie 1 odpinanie paséw bezpieczenstwa

Zakladanie: Wyciagnij pas bezpieczenstwa
ze zwijacza, skrzyzuj go na klatce piersiowej i biodrach,
anastepnie wsun koncowke do zamka, az usltyszysz
"kliknigcie", ktore oznacza, ze pas bezpieczenstwa jest
zablokowany.

Zwalnianie: Nacisnij czerwony przycisk zwalniajacy
na gniezdzie klamry i wyciagnij zatrzask.

Regulacja wysokosci pasow barkowych

Bezpieczenstwo i ochrona 27

1.  Nacisnij goérng czgs¢ regulatora wysokosci pasa
barkowego, przesun go w gor¢ i w dot do zadanej
pozycji, a nastgpnie zwolnij, az ustyszysz dzwigk
"kliknigcia".

2. Sprobuj przesunac regulator w dot bez naciskania, aby
upewnic sig, ze jest zablokowany na swoim miejscu.

Funkcja ograniczania sity pasow bezpieczenstwa*

Niektore modele wyposazone sa w funkcj¢ ograniczania sity
napigcia przednich i $rodkowych paséw bezpieczenstwa.
Gdy pojazd ulegnie powaznemu zderzeniu czolowemu lub
bocznemu, funkcja ograniczenia sity ograniczy sit¢ dziatajaca
na pas bezpieczenstwa do pewnego stopnia, aby ztagodzié
uderzenie w klatk¢ piersiowa pasazera.

Pas bezpieczenstwa srodkowego siedzenia drugiego rzedu

Uzywanie pasow bezpieczenstwa

X

1. Wyciagnij 2 zatrzaski pasa bezpieczenstwa z dachu nad
tylnym srodkowym siedzeniem.
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2. Pociagnij pas bezpieczenstwa w poprzek ciata i uwazaj,
aby go nie skrecié.

3. Na pasie bezpieczenstwa znajdujg si¢ dwa zatrzaski.
Najpierw wl6z maly zatrzask @ do matej klamry
po prawej stronie fotela, a nastgpnie pociagnij duzy
zatrzask na $rodku pasa bezpieczenstwa, aby wilozy¢
go do duzej klamry @ po lewej stronie fotela.

4. Dzwigk "kliknigcia" oznacza, ze pas bezpieczenstwa jest
prawidtowo zablokowany.

Odpinanie pasa bezpieczenstwa

1. Naci$nij przycisk zwalniajacy duzej klamry @, aby
odblokowac duzy zatrzask.

2. Nastepnie wsun duzy zatrzask s$rodkowego pasa
bezpieczenstwa lub  zatrzask  bocznego  pasa
bezpieczenstwa tylnego rzgdu siedzen w bok malej
klamry, aby utatwi¢ odblokowanie matej klamry ©.

3. W16z dwa zatrzaski do dachu w kolejnosci: najpierw
matly zatrzask, a nastepnie duzy zatrzask.

Prace zwigzane z pasami bezpieczenstwa

1. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich pasow
bezpieczenstwa.

Utrzymuj pas bezpieczenstwa w czystosci.

3. Ciala obce i pltyny nalezy trzyma¢ z dala od pasa
bezpieczenstwa, ptytki zatrzaskowej i klamry zamka
pasa bezpieczenstwa.

Poduszki powietrzne
Informacje na temat poduszek powietrznych

Dodatkowy system bezpieczenstwa (SRS) jest
pomocniczym urzadzeniem dla pasow bezpieczenstwa.
Gdy stopien zderzenia czotowego lub bocznego spehia
wymagania dotyczace wyzwolenia poduszki powietrznej,
system SRS zostanie napelniony i wyzwolony w celu
zmniejszenia obrazen glowy i klatki piersiowej kierowcy
i pasazerow.

Poduszka powietrzna zostata zaprojektowana wylacznie
w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. Poduszki
powietrzne nie moga zastapi¢ pasow bezpieczenstwa. Pasy
bezpieczenstwa musza by¢ zawsze zapigte.

Dziatanie poduszki powietrzne;j

W przypadku kolizji czotowej lub bocznej poduszka
powietrzna powstrzymuje pasazerow przed przemieszczaniem
si¢ w kierunku kolizji.

Kluczowe czynniki wplywajace na wyzwolenie
poduszek powietrznych obejmuja rodzaj wypadku, kat

zderzenia, predko$¢ pojazdu i charakterystyke obiektow,
z ktorymi zetknat si¢ pojazd. W zwigzku z tym poduszka
powietrzna nie musi by¢é wyzwolona podczas kazdego

wypadku.
A Ostrzezenie

. Gdy pojazd jest uruchomiony, wszyscy pasazerowie
muszg prawidlowo zapiag¢ pasy bezpieczenstwa
i zachowac¢ prawidlowa pozycje siedzaca.

. System poduszek powietrznych moze zostac
uruchomiony tylko raz. Kazda poduszka powietrzna
wyzwolona w wypadku musi zosta¢ wymieniona.

. Nie probuj modyfikowaé¢ zadnego elementu systemu
poduszki powietrzne;.

. Poduszka powietrzna moze zapewni¢ jedynie
dodatkowa ochrong. Nie nalezy polega¢ wylacznie
na poduszce powietrznej.

Srodki ostroznoéci  dotyczace korzystania z poduszki
powietrznej

4 —\

A B

o

1. Na prawej ostonie przeciwstonecznej znajduje si¢ znak
ostrzegawczy poduszki powietrznej. Nie nalezy
umieszcza¢ fotelika dziecigcego skierowanego tylem
do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym przez
poduszke powietrzna (aktywowana). W przeciwnym
razie napetlniona czotowa poduszka powietrzna uderzy
dziecko z duza sila i spowoduje powazne obrazenia
podczas kolizji.

2. Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotoéw na desce
rozdzielczej ani wklejac ich na ostonie kierownicy lub
w innych miejscach, poniewaz przedmioty te moga
zosta¢ wyrzucone podczas wyzwolenia poduszki
powietrznej, = powodujac  obrazenia  kierowcy
1 pasazerow.

3. Nie wieszaj wieszakow ani innych twardych
przedmiotow na haczykach na ubrania. Po wyzwoleniu
bocznej kurtynowej poduszki powietrznej przedmioty
te moga zosta¢c wyrzucone, powodujac obrazenia
pasazerow.

4. Nie nalezy przewozi¢ przedmiotow na przednim
siedzeniu pasazera. W przypadku gwattownego
hamowania lub jazdy awaryjnej przedmioty te moga
wejs¢ w zakres rozpr¢zania poduszki powietrznej
i zosta¢ wyrzucone po jej wyzwoleniu, stwarzajac
zagrozenie dla zycia.



10.

Nie trzymaj przedmiotow w rekach ani dzieci i zwierzat
domowych na rekach, gdy pojazd jest uruchomiony.
W przeciwnym razie ryzyko obrazen wzro$nie
po wyzwoleniu poduszek powietrznych.

Po wyzwoleniu poduszki powietrznej temperatura jest
bardzo wysoka. Nie dotykaj zadnych istotnych
elementow.

Wystrzeleniu poduszki powietrznej towarzyszy glosny
dzwiek, ktéry moze tymczasowo wptynac na stuch.
Jesli po wyzwoleniu poduszki powietrznej wystapia
trudnosci z oddychaniem, nalezy otworzy¢ drzwi lub
okno w celu przewietrzenia lub opusci¢ pojazd pod
warunkiem zapewnienia bezpieczefnstwa 1 jak
najszybciej sptukac pozostatosci na ciele, aby uniknaé
podraznienia skory.

Nie uzywaj detergentow zawierajacych rozpuszczalniki
do czyszczenia powierzchni tablicy wskaznikow
i modutu poduszki powietrznej. W przeciwnym razie
powierzchnia modutu poduszki powietrznej zostanie
zmieniona, co spowoduje zwigkszone ryzyko obrazen
ciata z powodu spadajacych plastikowych czesci po
wyzwoleniu poduszki powietrznej.

Jesli czesé, w ktorej znajduje sie poduszka powietrzna,
jest uszkodzona lub peknieta, nalezy skontaktowaé sie
z autoryzowanym  serwisem  Forthing w  celu
jej wymiany.
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Potozenie i wyzwolenie poduszki powietrznej

Czolowe poduszki powietrzne

v

]

1. Poduszka powietrzna fotela kierowcy
2. Przednia poduszka powietrzna pasazera

Przednia poduszka powietrzna pomaga chroni¢ glowe,
klatke piersiowa kierowcy i pasazera przed uderzeniami
elementow wngtrza.

Przednia poduszka powietrzna *

Przednie boczne poduszki powietrzne s zainstalowane
w oparciach zaréwno fotela kierowcy, jak i przedniego fotela
pasazera; oparcia sa oznaczone napisem "SRS AIRBAG".
W przypadku $rednich lub cigzkich zderzen bocznych,
przednie boczne poduszki powietrzne beda dziataé
jednoczeénie  poprzez napelnianie wraz <z  pasami
bezpieczenstwa, aby zmniejszy¢ obrazenia ciala.

(=]
w
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Boczne kurtynowe poduszki powietrzne*

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne zamontowane
sa nad drzwiami pojazdu po lewej i prawej stronie, gdzie
znajduja si¢ oznaczenia "SRS AIRBAG". W przypadku kolizji
bocznych o $rednim lub duzym natezeniu, boczna kurtynowa
poduszka powietrzna zostanie wyzwolona w celu ochrony
glowy kierowcy, pasazera z przodu, pasazera w Srodkowym
rzedzie i zewnetrznych pasazerow z tylu przed uderzeniem
w wewnetrzng $ciang pojazdu.

A Ostrzezenie

Poniewaz przednia boczna poduszka powietrzna i boczna
kurtynowa poduszka powietrzna sa wyzwalane ze znaczng
predkoscia i sita, podczas jazdy nie nalezy zbliza¢ glowy
do obszaru wyzwalania bocznej poduszki powietrznej
i bocznej kurtynowej poduszki powietrzne;.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen ciata.

Warunki wyzwolenia przedniej poduszki powietrznej

Przednie poduszki powietrzne s3 uruchamiane, gdy
pojazd zderzy si¢ z lita $ciang przy predkosci 25 km/h lub
wigkszej.

+30°

/

-30°

Al
\ Poduszka powietrzna ’
nie zostanie wyzwolona

Do
I
!

Poduszka powietrzna
nie zostanie wyzwolona

Poduszka powietrzna
nie zostanie wyzwolona

Przednia poduszka powietrzna uruchamia si¢
w przypadku silnego uderzenia w zakresie kata +30°
od przodu pojazdu.

Warunki wyzwolenia czotowej bocznej poduszki powietrznej
i bocznej kurtynowej poduszki powietrznej*

Przednia boczna poduszka powietrzna i boczna
kurtynowa poduszka powietrzna uruchamiajg si¢, gdy pojazd
doswiadcza umiarkowanego lub silnego zderzenia bocznego
i osiaga zaprojektowang warto$¢ progowa.

Warunki, w ktérych przednie poduszki powietrzne moga nie
zadziala¢

Pojazdy, ktore nie jest uruchomiony.

Zderzenie z tatwo odksztatcalnymi obiektami, takimi jak
drzewa.

Podczas jazdy pojazd gwaltownie zderza si¢ z niskimi
obiecktami, takimi jak schody.



Pojazd nagle wpada do glgbokiego dotu lub rowu.

Pojazd uderza w tyt ciezarowki (wjezdza pod nia)

Pojazd zderza si¢ z nieruchomym samochodem o takiej
samej masie.

Kierunek i punkt uderzenia odchylaja si¢ od $rodka
pojazdu o wiecej niz 30°.
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Dachowanie.

Zderzenie boczne, zderzenie tylne, lekkie zderzenie
czotowe.

System poduszek powietrznych jest uszkodzony.

Inne szczegodlne okolicznosci.

Rodzaje kolizji bez zadzialania przednich bocznych poduszek
powietrznych i bocznych poduszek kurtynowych *

1. Zderzenie boczne nadwozia pojazdu (nie kabiny
pasazerskiej)

2. Zderzenie boczne pod pewnym katem z nadwoziem
pojazdu

(=]
w
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Przednia boczna poduszka powietrzna i boczna kurtyna
powietrzna moga nie zosta¢ uruchomione, jesli boczne
uderzenie pojazdu nastgpuje pod okreslonym katem do
nadwozia pojazdu lub jesli boczne uderzenie nadwozia
pojazdu nie dotyczy przedziatu pasazerskiego.

—

T TN

1. Uderzenie w tyt
2. Dachowanie

Przednia poduszka powietrzna i boczna poduszka
kurtynowa moga nie zosta¢ napelione w przypadku zderzenia
tylnego, dachowania, zderzenia bocznego przy malej
predkosci oraz zderzenia czotowego przy matej predkosci.
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Wskaznik poduszki powietrznej
Przed rozpoczgciem jazdy ustaw przelacznik Start w pozycji "ON". System SRS przeprowadzi samokontrole, a lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej #* za$wieci sie i zgasnie kilka sekund pdznie;j.
W nastepujacych sytuacjach nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem Forthing:
1. Gdy przetacznik rozruchu jest ustawiony w pozycji "ON", wskaznik poduszki powietrznej  nie swieci sig.
2. Po uruchomieniu pojazdu lampka kontrolna poduszki powietrznej A pozostaje wlaczona.

3. Lampka poduszki powietrznej " $wieci lub miga, gdy pojazd jest uruchomiony.

Rejestrator danych zdarzen (ang.: Event Data Recorder - EDR)

Pojazd wyposazony jest w EDR, a zarejestrowane dane moga by¢ wykorzystane do analizy wypadkow kolizyjnych. Konkretne
zarejestrowane parametry wyszczegolnione sa w ponizszej tabeli:

NR .

SERYINY Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka
1 Podhuzna delta-V Zmiana pr¢dkosci wzdhuznej pojazdu. km/h
2 Maksymalny zapis podtuznej delta-V Maksymalna taczna zmiana predkosci wzdtuznej pojazdu. km/h

Maksymalny zapis czasu podluznej Czas osiagnigcia maksymalnej skumulowanej zmiany predkosci
3 N ms
delta-V wzdhuznej pojazdu.
4 Znak przycinania Wskazwe pupkt CZasOWy, W ktorym przyspieszenie akw;zyql EDR ms
(poziome i wzdhluzne) osiaga zakres czujnika po raz pierwszy.
5 Predkos¢ pojazdu Predkos¢ liniowa piasty kota. km/h
Hamulec gtéwny, wilaczony lub . . . .
6 wylaczony Stuzy do wykrywania, czy kierowca naciska pedal hamulca. /
7 Stan paséw bezpieczenstwa kierowcy Zapigty lub niezapigty pas bezpieczenstwa kierowcy. /
Procent rzeczywistego polozpma Procent rzeczywistego potozenia pedatu gazu w stosunku
8 pedatlu gazu w stosunku do jego L S s . /
.2 o Lo do potozenia catkowicie wcisnigtego przez kierowce.
catkowicie wcisnigtego potozenia
9 Obroty na minutg Obroty na minute gtéwnego watu korbowego silnika pojazdu. obr./min
. o Liczba cykli zasilania ECU w celu zarejestrowania danych EDR
Cykl wlaczenia zasilania podczas . Lo
10 . od czasu pierwszego uruchomienia ECU do czasu Okres
zdarzenia - .
wystapienia zdarzenia.
Cykl wlaczania zasilania podczas Liczba cykli zasilania ECU w celu zarejestrowania danych EDR
11 . . Okres
odczytu od czasu pierwszego uruchomienia ECU do czasu odczytu danych.
12 Kompletny status rejestru danych Czy zdarzenie zostato w cato$ci zarejestrowane. /
zdarzenia
Przedziat czasu miedzy biezacym a . . -
13 . . Przedziat czasu migdzy dwoma zdarzeniami. s
poprzednim zdarzeniem
14 Numer identyfikacyjny pojazdu VIN pojazdu /
Nr sprzetu ECU do rejestrowania .
15 danych EDR Numer sprzg¢towy urzadzenia EDR. /
Numer seryjny ECU do rejestrowania . .
16 danych EDR Numer seryjny urzadzenia EDR. /
Nr oprogramowania ECU do . .
17 rejestrowania danych EDR Numer oprogramowania urzadzenia EDR. /
13 Przyspicszenie wzdhuzne Sktadowa przyspieszenia wektorovyego w punkcie pojazdu G
w kierunku osi X.
19 Przyspieszenie boczne Sktadowa przyspieszenia wektorovyego w punkcie pojazdu .
w kierunku osi Y.
Zmiana predkosci bocznej pojazdu. Boczna delta-V jest tylko
20 Boczna delta-V sktadowg catkowitej delta-V w kierunku osi Y. km/h
. . Maksymalna warto$¢ skumulowanej zmiany predkosci pojazdu
21 Maksymalny zapis bocznej delta-V wzdluz osi Y zarejestrowana przez EDR. km/h
29 Maksymalny zapis kwadratu Maksymalna warto$¢ sumy kwadratow delta-V wzdhuznej i delta-V | km/h*
wypadkowej delta-V bocznej zarejestrowana przez EDR. km/h
Czas, jaki upiynql. do osiagnigeia EDR rejestruje czas skumulowanej zmiany predkosci pojazdu
23 maksymalnego rejestru bocznego . . . ;- . ms
deltasV w kierunku osi Y do osiagnigcia warto$ci maksymalnej.
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SERYINY Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka
Czas do osiggniccia maksymalne Czas potrzebny’ do osiagnigcia m‘aks.y'malne_] wartosci przez sumg
24 . . . f kwadratow delta-V wzdtuznej i delta-V poprzecznej ms
zarejestrowanej wynikowej delta-V . .
zarejestrowanej przez EDR.
Zmiana kata pojazdu wzgledem osi Z przed i w trakcie zdarzenia,
25 Predkos$¢ odchylania co ma zastosowanie do pojazdow z elektronicznym systemem Stopien/s
kontroli stabilnosci.
26 Kat skretu Wspotrzedne katowe kierownicy maja zastosowanie do pojazdow | Stopien
at skre wyposazonych w czujniki kata skretu kierownicy. ©)
Koniec zdarzenia kolizji. Jesli warunek ten nie zostat spelniony
27 Tend do konca okresu rejestracji, Tend mozna zdefiniowac¢ jako czas ms
ostatniego zarejestrowanego punktu danych.
28 Rok Rok wystapienia zdarzenia. /
29 Miesiac Miesigc wystapienia zdarzenia. /
30 Dzien Dzien wystapienia zdarzenia. /
31 Godzina Godzina zdarzenia. /
32 MM Godzina zdarzenia. /
33 SS Godzina zdarzenia. /
. Rzeczywisty bieg, ktéry ma zastosowanie do pojazdow z magistralg
34 Bieg . /
nadajacg ten sygnat.
35 Pozycja przt?pustnlcy silnika, p rocent Procent otwarcia przepustnicy silnika. %
pozycji pelnego otwarcia
36 Pozycja pedatu hamulca Rzeczywiste pglg;eme peda}1u hamulca, dotyczy pojazdow %
z czujnikiem potozenia pedatu hamulca.
Status uzywany do wykrywania, czy hamulec postojowy jest
37 Status systemu parkowania wiaczony, co ma zastosowanie w pojazdach z magistralg /
przesyltajaca status systemu parkowania.
Status przetgcznika uzywanego do sygnalizowania zamiaru skretu
38 Status przelacznika kierunkowskazow| lub zmiany pasa ruchu przez pojazd, ktéry ma zastosowanie do /
pojazdoéw z kierunkowskazem nadawanym przez magistralg.
39 Czas uruchomienia napinacza pasa Czas od rozpoczgcia zdarzenia do polecenia zaptonu napinacza ms
bezpieczenstwa kierowcy pasa bezpieczenstwa kierowcy.
Czas V\fyzwol.em.a CZOlOWGJ. poduszki Czas od rozpoczgcia zdarzenia do wydania polecenia zaptonu
40 powietrznej kierowcy (pierwszy . . . . . o ms
stopief) w pierwszym etapie czotowej poduszki powietrznej kierowcy.
41 Czas wyzwolenia czotowej poduszki Czas od poczatku zdarzenia do wydania polecenia zaptonu ms
powietrznej kierowcy (drugi stopien) w drugim etapie czotlowej poduszki powietrznej kierowcy.
4 Czas wyzwolenia poduszki Czas od rozpoczecia zdarzenia do polecenia zaptonu z poduszki ms
powietrznej po stronie kierowcy powietrznej po stronie kierowcy.
Czas wyzwolenia bocznej kurtynowej | Czas od rozpoczgcia zdarzenia do polecenia zaptonu z urzadzenia
43 . . I . . . . S ms
poduszki powietrznej kierowcy bocznej kurtynowej poduszki powietrznej kierowcy.
Stan pasa bezpieczefstwa pasazera z Stan’zap1¢01a pasa bezpleczenst.wa pasazera z p'rzodu, glotyczy
44 zodu pojazdow wyposazonych w funkcj¢ przypominania o zapigciu pasa /
P bezpieczenstwa.
45 Czas uruchomienia napinacza pasa |Czas od rozpoczgcia zdarzenia do wydania polecenia zaptonu przez ms
bezpieczenstwa pasazera z przodu napinacz pasa bezpieczenstwa pasazera z przodu.
Stan thimienia czofowej poduszki J est. to stan tlurr'nema wyswietlany przez przeC}mq podusqu
46 . . . powietrzng pasazera, a stan ten ma zastosowanie w pojazdach /
powietrznej pasazera z przodu . . . . . .
z przelacznikiem ttumienia przedniej poduszki powietrzne;j.
Cras w'yzwolc?nla CZ'010W6_'] poduszki Czas od poczatku zdarzenia do pierwszego etapu polecenia zaptonu
47 powietrznej pasazera (pierwszy . . . . . ms
- czotowej poduszki powietrznej pasazera.
stopief)
48 Czas wyzwolenia czotowej poduszki | Czas od poczatku zdarzenia do drugiego etapu polecenia zaptonu ms
powietrznej pasazera (drugi stopien) czotowej poduszki powietrznej pasazera.
49 Czas wyzwolenia czotowej poduszki |Czas od rozpoczgcia zdarzenia do wydania polecenia zaptonu przez ms

powietrznej po stronie pasazera

przednia poduszke powietrzna po stronie pasazera.
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NR .
SERYINY Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka
Czas W.yzwol.ema kl.lrtynowej. Czas od rozpoczgcia zdarzenia do wydania polecenia zaptonu przez
50 poduszki powietrznej po stronie . . . . ms
. kurtynowa poduszke powietrzng po stronie przedniego pasazera.
pasazera
Stan alarmu systemu ochrony Status u.sterkrl systemg ochrony pasaze.:row, ktory ma zastosowanie
51 . do pojazdow z magistralg przekazujaca status alarmu systemu /
pasazerow S
ochrony pasazerow. o
aQ
Stan alarmu, gdy poktadowy system monitorowania ci$nienia w S
57 Stan alarmu systemu monitorowania |oponach monitoruje niskie cisnienie w jednej lub kilku oponach, co / 2
ci$nienia w oponach ma zastosowanie do pojazdow z magistrala przekazujaca ten stan E‘
alarmu. ‘é’»
. . : @]
53 Stan alarmu uktadu hamulcowego Stan usFerklr uktadu hgmulcowego, ktow ma zastosowanie / e
do pojazdow z magistralg przesylajaca ten stan alarmu. 8
=
54 Status tempomatu Status dzialania tempomatu. / §
55 Status tempomatu adaptacyjnego Status dziatania tempomatu adaptacyjnego. / ®
Stan dziatania uktadu zapobiegajacemu blokadzie kot, ktory ma
56 Status ABS zastosowanie do pojazdow z magistralg przekazujaca stan tego /
uktadu.
57 Status systemg autonomlcznego Stan dziatania autonomicznego hamowania awaryjnego. /
hamowania awaryjnego
58 Status elektrqn 1czn'eg0’S}.lstemu Status dziatania elektronicznego systemu kontroli stabilnosci. /
kontroli stabilno$ci
59 Status systemu kontroli trakcji Stan dziatania systemu kontroli trakcji. /
Wzgledny czas od ostatniego punktu probkowania danych przed TO
60 Synchroniczny okres taktowania do TO, ktory ma zastosowanie do pojazdow z funkcja ms
przed zdarzeniem synchronizacji czasu przed zdarzeniem. Stuzy do wyréwnania
w czasie roznych danych.

System EDR zintegrowany jest ze sterownikiem poduszki powietrznej, a zarejestrowane dane mozna wyodrebni¢ za pomoca
specjalnego sprzgtu diagnostycznego autoryzowanego serwisu Forthing.

Predkos¢ pojazdu zarejestrowana przez system EDR pochodzi z predkosci liniowej kot uktadu zapobiegajacego blokowaniu kot
(ABS) w jaki niniejszy pojazd jest wyposazony.

Dane rejestrowane przez system EDR podzielone sg na dane zdarzen odblokowanych i dane zdarzen zablokowanych. Pierwsze
z nich odnosza si¢ do danych zarejestrowanych, gdy warunki rejestracji EDR sa spelnione, ale warunki wyzwolenia systemu poduszek
powietrznych nie sa spelnione. Te ostatnie to dane zarejestrowane po spelnieniu warunkéw wyzwolenia systemu poduszek
powietrznych. Odblokowane dane zdarzen nadpisywane sa sekwencyjnie przez kolejne odblokowane zdarzenia, podczas gdy
zablokowane dane zdarzen pozostaja nienaruszone przez kolejne zdarzenia. System moze rejestrowac tacznie trzy zestawy danych
zdarzen.
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Srodki ochrony dzieci
Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace dzieci

Jesli w pojezdzie znajduje si¢ dziecko, nalezy przeczyta¢
ten rozdziat.

Dzieci powinny uzywa¢ odpowiednich urzadzen
zabezpieczajacych.

Jesli dziecko jest zbyt mate, aby zapia¢ pasy
bezpieczenstwa, nalezy je umiesci¢ w zatwierdzonym foteliku
dziecigcym w tylnym rzg¢dzie siedzen.

Starsze dzieci musza zapina¢ trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa, a w razie potrzeby nalezy zainstalowaé
dodatkowa poduszke bezpieczenstwa.

Zaleca sig, aby dzieci siedzialy na tylnych siedzeniach.
Podczas jazdy nalezy uzywacé blokady i przetacznika blokady
okien w bocznych drzwiach przesuwnych, aby uniemozliwié
dzieciom otwarcie drzwi lub przypadkowe uruchomienie
elektrycznie sterowanych szyb.

A Ostrzezenie

° Nie zezwalaj dzieciom na noszenie lub uzywanie
inteligentnego kluczyka.

. Dzieci moga uruchomic pojazd lub ustawi¢ dzwigni¢
zmiany biegéw w potozeniu neutralnym. Dzieci
moga rowniez zrani¢ si¢ podczas zabawy szybami,
szyberdachami, panoramicznymi szyberdachami lub
innym wyposazeniem pojazdu.

. Nie zostawiaj dziecka samego w pojezdzie, co moze
spowodowaé  obrazenia lub  $mier¢  dzieci
w zamknietym pojezdzie z powodu zbyt wysokiej
temperatury.

. Nalezy uzywaé blokady drzwi. Zapobieganie
przypadkowemu otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
i wyrzuceniu ich z pojazdu.

. Nie wolno pozwala¢ dziecku klgcze¢ na siedzeniu lub

sta¢ w pojezdzie, gdy jest on uruchomiony.

Srodki ochronne dla niemowlat

Szyja niemowlgcia ponizej pierwszego roku zycia jest
bardzo delikatna. W przypadku jazdy przodem tatwo jest
spowodowaé obrazenia szyi w razie zderzenia czotowego.
Dlatego zaleca si¢ stosowanie fotelika dziecigcego
montowanego tytem do kierunku jazdy.

Srodki ochronne dla mtodszych dzieci

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wagi i wzrostu
okre$lonymi przez producenta fotelika dziecigcego, dzieci w
wieku powyzej jednego roku powinny korzysta¢ z fotelika
dziecigcego skierowanego przodem do kierunku jazdy.

Srodki ochronne dla starszych dzieci

Zaleca sig, aby wszystkie dzieci ponizej 12 roku zycia
siedzialy na tylnym siedzeniu. Jesli pas bezpieczenstwa nie
pasuje prawidtowo, mozna zainstalowa¢ dodatkowa poduszke
siedzenia dla dzieci.

CRS (fotelik dziecigcy) (dostarczany przez uzytkownika)
Fotelik dziecigcy musi by¢ dostarczony przez

uzytkownika. Nalezy uzywac fotelika dziecigcego zgodnego
z lokalnymi przepisami i normami.
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Zastosowanie fotelika dziecigcego

Oprocz trzypunktowego systemu paséw bezpieczenstwa do ochrony dzieci, tylne siedzenia w tym pojezdzie sa rowniez
wyposazone w dwa systemy CRS ze standardowymi ztaczami "ISOFIX". W razie potrzeby mozna wybra¢ odpowiedni fotelik
dziecigey.

W ponizszej tabeli przedstawiono foteliki dziecigce (CRS) majace zastosowanie w tym pojezdzie oraz pozycje ich montazu.

Grupa 0 (ponizej 10 kg)

Grupa 0+ (ponizej 13 kg)
Grupa I (9 kg ~ 18 kg)
Grupa II (15 kg ~ 25 kg)
Grupa III (22 kg ~ 36 kg) X U

Znaczenie stow kluczowych w powyzszej tabeli jest nastepujace:

XK | <
c|c|c|c

clc|c|c|a
clc|c|c|a
Rk AR Rl
clc|jc|c|a
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U: Dotyczy uniwersalnych fotelikow dziecigcych certyfikowanych dla danej grupy wagowe;j.
X: Ten fotelik dziecigcy nie ma zastosowania do urzadzen przytrzymujacych dla dzieci z danej grupy wagowe;.

W przypadku zastosowania fotelika dziecigcego "ISOFIX" w ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczace mozliwosci
dostosowania fotelika do pojazdu:

. F ISO/L1 X X X X X X
Nosidetko
G 1SO/L2 X X X X X X
Grupa 0
(Ponizej 10 ke) E ISO/R1 X IL IL IL X IL
E ISO/R1 X IL IL IL X IL
Grupa 0+
(Ponizej 13 kg) D ISO/R2 X IL IL IL X IL
C ISO/R3 X IL IL IL X IL
D ISO/R2 X IL IL IL X IL
C ISO/R3 X IL IL IL X IL
Grupa [
(9KG ~ 18KG) B ISO/F2 X IUF IUF IUF X IUF
B1 ISO/F2X X IUF IUF IUF X IUF
A ISO/F3 X IUF IUF IUF X IUF
Grupa II
(15KG ~ 25KG) ) X IL IL IL X IL
Grupa III
(22KG ~ 36KG) ) X IL IL IL X IL

Znaczenie stow kluczowych w powyzszej tabeli jest nastepujace:

IUF: Dotyczy uniwersalnych fotelikow dziecigcych ISOFIX montowanych przodem do kierunku jazdy certyfikowanych dla
danej grupy wagowe;.

IL: Dotyczy specjalnych fotelikow dziecigcych ISOFIX. Tego typu urzadzenia moga by¢ specjalne, ograniczone
lub potuniwersalne.

X: Ta pozycja nie ma zastosowania do fotelikow dzieciecych ISOFIX z danej grupy wagowej lub kategorii wielkosci.
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A — ISO/F3: Fotelik dzieciecy CRS o petnej wysokosci skierowany przodem do kierunku jazdy.
B — ISO/F2: Fotelik CRS o obnizonej wysoko$ci, montowany przodem do kierunku jazdy.

B1 — ISO/F2X: Fotelik CRS o obnizonej wysokosci, skierowany przodem do kierunku jazdy.

C — ISO/R3: Fotelik CRS o pelnej wysokosci, skierowany tytem do kierunku jazdy.

D — ISO/R2: Fotelik CRS o obnizonej wysokosci, skierowany tytem do kierunku jazdy.

E — ISO/R1: System CRS dla niemowlat montowany tytem do kierunku jazdy.

F — ISO/L1: Fotelik dziecigcy ustawiony lewym bokiem do kierunku jazdy (nosidetko).

G — ISO/L2: Fotelik dziecigcy ustawiony prawym bokiem do kierunku jazdy (nosidetko).
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Instalacja  fotelika dziecigcego montowanego tylem Instalacja fotelika dziecigcego montowanego przodem
do kierunku jazdy do kierunku jazdy

BUOIYOO T 0M)SUIZOdIdzog H

Zgodnie z instrukcjami  dostarczonymi  przez
producenta, przeldéz pas bezpieczenstwa przez fotelik
dziecigey skierowany przodem do kierunku jazdy i wtoz
koncowke blokady do klamry, upewniajac si¢, ze pas
bezpieczenstwa nie jest skrecony i pozostaje napiety. Upewnij
si¢, ze koncowka i klamra sg dobrze zablokowane, docisnij
fotelik dziecigcy do poduszki siedzenia i oparcia siedzenia,
aby calkowicie zwingé pas bezpieczenstwa, tak aby fotelik
dziecigey byl dobrze zamocowany, a nastg¢pnie potrzas$nij nim
w lewo i w prawo, aby upewni¢ si¢, ze fotelik dziecigcy jest
dobrze zamocowany.

Jesli fotelik dziecigcy montowany tylem do kierunku
jazdy jest zastonigty przez fotel kierowcy i nie mozna
go prawidlowo zamontowac, fotelik dziecigcy montowany
tylem do kierunku jazdy nalezy zamontowaé na prawym
tylnym siedzeniu.

Instalacja dodatkowej poduszki siedzenia

Zgodnie z instrukcjami  dostarczonymi  przez
producenta, przeprowadz pas bezpieczenstwa przez lub wokot
fotelika dziecigcego montowanego tytem do kierunku jazdy, a
nastepnie wioz konicowke do klamry, upewniajac sie¢, ze pas
bezpieczenstwa nie jest skrecony i pozostaje napiety. Upewnij
sig, ze koncoéwka i klamra sa dobrze zablokowane, a nastgpnie
potrzasnij w lewo i w prawo, aby upewniC si¢, ze fotelik
dziecigcy jest dobrze zamocowany.

Umie$¢ dodatkowa poduszke na siedzeniu i pozwol
dziecku usig$¢ na niej. Zgodnie z instrukcjami dostarczonymi
przez producenta, prawidlowo skrzyzuj pas bezpieczenstwa na
ramieniu dziecka, opus¢ pas biodrowy tak nisko, jak to
mozliwe, do pozycji bioder dziecka, a nastgpnic wtoz
koncowke do klamry, upewniajac sie¢, ze pas bezpieczenstwa
nie jest skrecony i napiety.
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Instalacja interfejsu ISOFIX

Foteliki ~ dziecigce zgodne ze standardowymi
specyfikacjami ISO moga by¢ mocowane za pomoca
interfejsow ISOFIX. Podczas montazu i uzytkowania nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi i wskazowek bezpieczenstwa
producenta fotelika dziecigcego, w przeciwnym razie
dziatanie ochronne moze zosta¢ ostabione.

T
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1. Znajdz pozycje interfejsu ISOFIX w szczelinie migdzy
poduszka siedzenia a oparciem po obu stronach
srodkowego lub tylnego rzedu.
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2.

Dopasuj zlacze ISOFIX  fotelika  dziecigcego
do odpowiedniego ztacza ISOFIX w dolnej czgsci
poduszki  siedzenia, wktadajac sztywne zlacze
i zapinajac elastyczne zlacze.

Podnies zagtéwek do najwyzszej pozycji, az ustyszysz
dzwigk "kliknigcia" i upewnij sig¢, ze zagtowek jest
zablokowany w odpowiednim miejscu.

J
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4. Przeldz zaczep urzadzenia zabezpieczajacego dla dzieci
przez zaglowek fotelika, przymocuj go do stalego
wspornika kotwiczacego z tyhu fotelika i dokre¢ gorny
pasek, aby upewnic si¢, ze jest dobrze zamocowany.

A Ostrzezenie

. Napetniajace si¢ przednie poduszki powietrzne
wygeneruja ogromng site¢ uderzenia, ktéra moze
spowodowaé powazne obrazenia lub $mier¢, jesli
uderza w dziecko. W zwiazku z tym nalezy
prawidtowo wybra¢, zainstalowac i uzywac fotelika
dziecigcego oraz bezpiecznie jezdzi¢ pojazdem
zgodnie z odpowiednimi wymogami. W kazdym
przypadku nalezy przestrzega¢ praw i przepisow
obowigzujacych w kraju, w ktéorym prowadzisz
pojazd.

(=]
w
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. Nie trzymaj dziecka na re¢kach i nie zapinaj kilku
0sOb tym samym pasem. W przeciwnym razie tatwo
mozna doprowadzi¢ do $mierci dziecka w razie
wypadku.

. Odpowiedni fotelik dla dzieci nalezy zainstalowac¢ na
tylnym  siedzeniu  zgodnie z  instrukcjami
dostarczonymi przez producenta. Nieprawidlowo
zamontowany fotelik dzieciecy moze spowodowac
obrazenia.

. Gdy pojazd jest uruchomiony, wszyscy pasazerowie,
zwlaszcza dzieci, muszg zawsze utrzymywaé
prawidlowa pozycje siedzaca 1 zapina¢ pasy
bezpieczenstwa.

. Nie zezwalaj na to, aby dwodjka dzieci siedziata
na jednym foteliku.

. Upewnij sig, ze na foteliku dziecigcym nie znajduja
si¢ twarde lub ostre przedmioty, takie jak zabawki.

. Starsze dziecko powinno w miar¢ mozliwosci
siedzie¢ na tylnym siedzeniu i zapinaé pasy
bezpieczenstwa. W razie potrzeby, dodaj dodatkowa
poduszke siedziska.

. Jesli nie zainstalowano fotelika dzieciecego, dzieci
o wzroscie ponizej 1,5 m nie moga korzysta¢
z konwencjonalnych pasow bezpieczenstwa.
W przeciwnym razie dzieci moga dozna¢ obrazen
brzucha i szyi w razie hamowania awaryjnego lub
wypadku.

. Nie skrecaj pasa bezpieczenstwa, nie dopus¢ do jego
zablokowania lub ocierania si¢ o ostre krawedzie.
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1.  Lewy obszar wyswietlacza informacyjnego

Przyciski strzalek w lewo i w prawo na kierownicy
uzywa¢ mozna do przelgczania i wyswietlania temperatury
iciSnienia w oponach / przeplywu energii, informacji
oprzebiegu / zuzyciu energii oraz  informacji
multimedialnych.

Po uruchomieniu niektérych okreslonych funkcji (takich
jak panoramiczne kierowanie przy niskiej predkosci
i przychodzace  polaczenia  Bluetooth),  odpowiednie
informacje zostang wyswietlone w tym obszarze.

2. Obszar wyswietlania wskaznika

Rozne wskazniki rozmieszczone sa w roznych
miejscach w obszarze, aby wyswietla¢ biezaca funkcje
pojazdu i stan alarmu.

3. Obszar wyswietlania ikon ADAS *

Wyswietlanie ikon stanu funkcji zwiazanych z ADAS,
takich jak stan wlaczonego/aktywnego tempomatu,
rozpoznawanie znakow drogowych i predkos¢ tempomatu.

4.  Prawy obszar wyswietlania nawigacji

Gdy nawigacja nie jest uruchomiona, wyS§wietlany jest
domys$lny schemat; gdy nawigacja jest uruchomiona,
wyswietlane sg informacje nawigacyjne w  czasie
rzeczywistym, w tym mapa nawigacyjna, identyfikacja
pozycji, informacje o trasie i wskazowki nawigacyjne.

5. Dolny obszar wys$wietlania trybu

Wyswietlanie biezacego trybu jazdy (tryb komfortowy,
tryb sportowy i tryb ekonomiczny), statusu EV/HEV oraz

standardu obliczania przebiegu pojazdu.

6.  Obszar wyswietlania informacji/alarmow ADAS¥*,
obszar wyswietlania monitow

Modele wyposazone w funkcje ADAS wys$wietla¢ beda
symulowane informacje o §rodowisku zewngtrznym pojazdu
i funkcjach wspomagajacych jazde w tym obszarze, takich jak
modele samochodoéw, linie pasa ruchu itp.

Podczas pracy, w tym obszarze wyswietlane beda
sygnaty i tekstowe informacje alarmowe kazdego modutu
funkcyjnego. W przypadku wyzwolenia okreslonych alarméw
lub uzycia okres$lonych funkcji, w tym obszarze wyswietlone
zostang odpowiednie informacje.
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Lampka ostrzegawcza i wskaznik

Lampka ostrzegawcza i wskaznik informuja kierowce o stanie roznych uktadéw w pojezdzie.

Lampka ostrzegawcza

Lampka ostrzegawcza informuje kierowce
o0 uszkodzeniu niektorych uktadéw pojazdu.
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (zo6tta)
Gdy paliwo jest na wyczerpaniu, zapali si¢
ta kontrolka, informujac, ze paliwa jest
zamalo. Prosimy o jak najszybsze
uzupehnienie paliwa.

Lampka ostrzegawcza  wysokiej temperatury  plynu
chtodzacego (czerwona)

' Wskaznik ten zaswieci si¢, gdy temperatura
ptynu chlodzacego bedzie zbyt wysoka.
W tym czasie nalezy zwolni¢ i bezpiecznie
zaparkowa¢ pojazd na poboczu. Otwoérz
pokrywe silnika 1 zatrzymaj pojazd.
Gdy temperatura ptynu chtodzacego spadnie,
nalezy jecha¢ z predkoscia nieprzekraczajaca
40 km/h. Jesli lampka ostrzegawcza nadal si¢
Swieci, nalezy skontaktowac si¢
z autoryzowanym serwisem Forthing.

V“F"\J
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Lampka ostrzegawcza usterki systemu monitorowania
ci$nienia w oponach (z6tta)

(aoull Gdy ci$nienie w oponach jest nieprawidlowe
lub  wystgpita usterka w  systemie
monitorowania  ci$nienia w  oponach,
wskaznik ten zaswieci sig.

1. Jesli wskaznik ten $wieci sig, poniewaz ci$nienie
w oponach jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, nalezy
na czas wyregulowaé ci$nienie w oponach do wartosci
standardowej. Jesli wskaznik nadal $wieci po regulacji,
nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing.

2. Jedli ten wskaznik zaswieci sie, poniewaz system
ci$nienia w oponach nie jest zgodny lub sygnal czujnika
zostal utracony, nalezy na czas skontaktowaé sie
z autoryzowanym serwisem Forthing.

Lampka ostrzegawcza btedu systemu EPB (z6lta)

Wskaznik ten zaswieci si¢, gdy system EPB

l ulegnie awarii. W tej chwili system

| parkowania nadal moze parkowaé, ale nie

moze parkowa¢ automatycznie. Podnie$

przetacznik EPB, aby zaparkowaé pojazd

ijak najszybciej skontaktuj si¢
z autoryzowanym serwisem Forthing.

Lampka ostrzegawcza usterki akumulatora/usterki tadowania
(czerwona)

e Jesli kontrolka zaswieci sig, gdy przetacznik

rozruchu jest ustawiony w pozycji "ON",
awysokie napigcie pojazdu nie zostalo
zainicjowane, a nastgpnie kontrolka zgasnie
po uruchomieniu pojazdu, oznacza to,
ze uktad fadowania dziata normalnie.

Jesli po uruchomieniu pojazdu wskaznik ten zaswieci
si¢, oznacza to, ze uklad tadowania nie dziata prawidlowo
i wymaga naprawy. W tym czasie, nalezy wylaczy¢ wszystkie
niepotrzebne akcesoria elektryczne i na czas skontaktowac si¢
z autoryzowanym serwisemForthing.

Lampka ostrzegawcza btedu uktadu wspomagania kierownicy
(z6tta)

Kontrolka ta zaswieci si¢, gdy EPS jest
uszkodzony. Jesli wskaznik ten zaswieci si¢
podczas pracy pojazdu, nalezy odpowiednio
wezesnie zmniejszy¢ predkosc i bezpiecznie
zaparkowa¢ pojazd na poboczu drogi.
Wylaczy¢ zasilanie i ponownie uruchomié
pojazd 5 minut pdzniej. Jesli wskaznik ten
przestanie $wieci¢, pojazd moze pracowaé
normalnie. Jesli wskaznik ten nadal $wieci w
sposOb ciagly, nalezy jak najszybciej
skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing.




Lampka ostrzegawcza btedu systemu ABS (z6lta)

Jesli kontrolka ta zapali si¢ podczas jazdy,
oznacza to usterke¢ uktadu zapobiegajacego
blokowaniu kot podczas hamowania (ABS).
W tym momencie, mimo ze pojazd moze by¢
nadal normalnie hamowany, funkcja uktadu
zapobiegajacego blokowaniu kot podczas
hamowania nie jest dostgpna. Prosimy
o ostrozng jazde i jak najszybszy kontakt
z autoryzowanym serwisem Forthing.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu ptynu
hamulcowego/usterki uktadu hamulcowego (czerwona)

Q)

Kontrolka ta zaswieci si¢, gdy stan ptynu
hamulcowego spadnie do niskiego poziomu.
Jesli wskaznik ten §wieci si¢, gdy pojazd jest
uruchomiony, uktad hamulcowy moze by¢
uszkodzony. Nalezy ostroznie zjecha¢ z drogi
i bezpiecznie zatrzymaé pojazd, a nastgpnie
skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing na czas.

Lampka ostrzegawcza bledu systemu FCW (zo6tta)*

Wskaznik ten zaswieci si¢, gdy system FCW
ulegnie awarii.

Lampka ostrzegawcza usterki silnika (SVS) (z6tta)

Gdy przetacznik  Start/Stop  zostanie
ustawiony w pozycji "ON", kontrolka
ta zaswieci si¢; po uruchomieniu pojazdu
kontrolka zgasnie, wskazujac, Ze system jest
w normalnym stanie roboczym. Jesli
wskaznik ten pozostaje wilaczony, oznacza
to, Ze system sterowania silnikiem moze by¢
uszkodzony. Uruchom ponownie pojazd
isprawdz lampke ostrzegawcza. Jesli
wskaznik ten nadal si¢ $wieci, nalezy
skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
Forthing.

Lampka ostrzegawcza usterki systemu poduszek
powietrznych (czerwona)

@2
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Jesli kontrolka ta §wieci si¢ podczas jazdy,
oznacza to usterk¢ systemu poduszki
powietrznej.  Prosimy o  kontakt z
autoryzowanym serwisem Forthing.

Przypomnienie o niezapigtych pasach bezpieczenstwa

(czerwone)

A

Po ustawieniu przelacznika  start/stop
w pozycji "ON", jesli kierowca lub pasazer
z przodu (niektore modele) nie zapnie pasow
bezpieczenstwa, kontrolka ta zaswieci sig,
czemu  towarzyszy¢  bedzie  sygnat
dzwigkowy. Po zapigciu paséw przez
kierowce i1 pasazerow w pierwszym rzgdzie
lampka kontrolna zgasnie, a alarm zostanie
zwolniony.
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Przypomnienie o niezapig¢tych pasach bezpieczenstwa
w srodkowym rzedzie siedzen (czerwone)*

Wskazuje  stan  niezapigtych  pasow
,‘{,4,1‘ bezpieczenstwa pasazera w S$rodkowym
rz¢dzie siedzen. w zaleznoSci

od konfiguracji pojazdu wskaznik bedzie
zachowywat si¢ nieco inaczej.

Lampka ostrzegawcza niskiego ci$nienia oleju (czerwona)

Jesli lampka ta $wieci si¢ lub miga podczas
T jazdy, oznacza to, ze poziom oleju
silnikowego jest zbyt niski i dalsza jazda
moze spowodowac uszkodzenie silnika.
Prosimy o natychmiastowe i bezpieczne
zaparkowanie pojazdu na poboczu drogi i jak
najszybsze skontaktowanie si¢ z
autoryzowanym serwisem Forthing.

Lampka ostrzegawcza bledu ADAS (z6tta)*

Gdy system ADAS ulegnie awarii, wskaznik
ten bedzie normalnie wiaczony. Nalezy
skontaktowa¢  si¢ z  autoryzowanym
serwisemForthing na czas.

Lampka ostrzegawcza btgdu

Zapalenie si¢ tej lampki ostrzegawczej
oznacza, ze niektore funkcje pojazdu dziataja
w sposOb nieprawidlowy. Jesli po wykonaniu
czynnosci nadal nie mozna usuna¢ alarmu,
nalezy skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Forthing.

Uktad napedowy MIL

Gdy system zasilania (akumulator trakcyjny
di‘) i silnik) pojazdu ulegnie awarii, zas§wieci si¢
ta lampka. W takim przypadku nalezy
bezpiecznie zjechaé z drogi i zatrzymaé
pojazd, a nastgpnie skontaktowal si¢
z autoryzowanym serwisem Forthing.

Wskaznik

Wskaznik stuzy do informowania kierowcy o stanie
pracy kazdego systemu pojazdu. Gdy $wieci lub miga,
w wigkszosci przypadkow jest to stan normalny, a pojazd nie
jest uszkodzony.

Wskaznik wystarczajacej ilosci paliwa (biaty)
Gdy ilos¢ paliwa jest wystarczajaca,
Im\ kontrolka ta bgdzie zawsze $wieci¢ na bialo.

Wskaznik kierunkowskazow i $wiatet awaryjnych (zielony)

Gdy  wlagczony  jest  kierunkowskaz,

odpowiedni kierunkowskaz miga lub gasnie.
Po  naci$nigciu  przelacznika  $wiatet
awaryjnych, kontrolka oraz lewy i prawy
kierunkowskaz beda miga¢ w tym samym
czasie. Jesli w tym czasie kierunkowskazy
nie migaja lub migaja szybko, oznacza to,
ze zardbwki kierunkowskazéw moga byd
nieodpowiednie. W takim przypadku nalezy
natychmiast  sprawdzi¢, czy  zarowki
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kierunkowskazow s uszkodzone
i skontaktowa¢ si¢ z autoryzowanym
serwisem Forthing.

Wskaznik stanu parkowania (czerwony)

Wskaznik ten zaswieci si¢, gdy przetacznik
(@) EPB zostanie podniesiony. Jesli wskaznik ten
nie $wieci si¢ po zaparkowaniu lub pozostaje
wlaczony po nacisnigciu przelacznika EPB,
nalezy skontaktowal si¢ z autoryzowanym
serwisem Forthing.

Wskaznik AUTO HOLD (zielony)

| Wskaznik ten $wieci si¢, gdy dziata system
.(@) AUTO HOLD.

Wskaznik dziatania systemu kontroli zjazdu ze wzniesienia
(HDC) (zielony)

= Gdy przetacznik kontroli zjazdu
& ze wzniesienia jest wlaczony, kontrolka
2 ta pozostaje wlaczona.

Wskaznik swiatta pozycyjnego (zielony)
=P Wskaznik ten $wieci, gdy wlaczone jest
= é Swiatto pozycyjne.

# “
[

Kontrolka $wiatet mijania (zielona)

=7 Wskaznik ten $wieci, gdy wlaczone jest
=3 I $wiatta mijania.

Kontrolka swiatet drogowych (niebieska)

= Wskaznik ten $wieci, gdy wlaczony jest
= D wskaznik $wiatet drogowych.

Kontrolka tylnego $wiatla przeciwmgielnego (z61ta)

Kontrolka ta $wieci si¢, gdy wiaczone jest
tylne $wiatto przeciwmgielne.

Wskaznik wylaczenia elektronicznego programu stabilizacji

(ESP) (26tty)

[ Po nacisnieciu przelagcznika ESP system ESP

J zostanie wylaczony, a wskaznik ten zaswieci
si¢. Po ponownym nacis$nigciu przetacznika
system ESP zostanie ponownie wiaczony, a
wskaznik zgasnie.

Wskaznik dzialania/usterki uktadu ESP (z6tty)

Ten wskaznik miga, gdy system ESP dziata.
Jesli wskaznik pozostaje wlaczony podczas
jazdy, oznacza to mozliwa usterke systemu
ESP. Prosimy o kontakt z autoryzowanym
serwisem Forthing.

Wskaznik FCW OFF (z6tty)*

Wskaznik ten $wieci, gdy FCW jest
‘ wylaczony.

Inteligentny wskaznik wiaczenia $wiatet drogowych (szaro-
bialy)*

= Gdy funkcja inteligentnego sterowania
:@ $wiattami drogowymi jest wiaczona, ale nie
= aktywowana, wskaznik ten zaswieci sie.

Inteligentny ~ wskaznik wlaczenia $wiatel drogowych
(niebieski)*

= @ Po  wlaczeniu  funkcji  inteligentnego

sterowania §wiattami drogowymi wskaznik
ten zaswieci si¢.

Inteligentny lampka ostrzegawcza $wiatet drogowych (z6tty)*

Gdy funkcja inteligentnego sterowania
$wiattami  drogowymi ulegnie  awarii,
wskaznik ten zaswieci sig.

Wskaznik stanu ograniczonego zasilania (zotty)

Gdy pojazd znajduje sig w trybie
ograniczonej mocy (petzanie), kontrolka ta
$wieci sie. W tym czasie nalezy zachowaé
ostrozno$¢, zwolni¢ lub zatrzymac si¢ w celu
sprawdzenia i kontynuowaé jazde po
usunigciu usterki.

Wskaznik gotowosci systemu (zielony)

Po uruchomieniu pojazdu wskaznik ten
zasdwieci si¢, wskazujac, ze pojazd jest w
stanie jazdy.

Wskaznik stanu EV/HEV (niebieski)
HEV Wskazuje biezacy tryb mocy wyjsciowe;.
Gdy pojazd jest w trybie HEV, kontrolka ta
Swieci si¢; gdy jest w trybie EV, wyswietla
EV.

Wskaznik stanu trybu jazdy

Wskazuje aktualny tryb jazdy. Gdy pojazd

|:| znajduje si¢ w trybie komfortowym,
wskaznik ten $wieci si¢; gdy pojazd znajduje
si¢ w trybie sportowym lub ekonomicznym,
wyswietlacz przelacza si¢ na odpowiedni
tekst.

Wskaznik rozpoznawania znakow drogowych

Wskazuje aktualnie zidentyfikowany znak

@ drogowy.




Wskaznik stanu potaczenia wtyczki tadowania (czerwony)*

Po podtaczeniu wtyczki tadowania wskaznik
S.: ten zaswieci si¢. Gdy wtyczka tadowania

podtaczona jest nieprawidtowo, wskaznik ten
miga; gdy wtyczka tadowania podiaczona
jest normalnie, wskaznik ten pozostaje
wlaczony.

Wskaznik pracy ACC (niebieski)*

_ Gdy funkcja ACC (lub tempomat) zostanie
(100! aktywowana i zacznie dziata¢, wskaznik ten
zaswiecl sig.

Wskaznik ACC wiaczony (szary)*

FELS, Gdy funkcja ACC (lub tempomatu) jest
!‘ wlaczona, ale nie aktywowana, wskaznik ten
Nemat zaswieci si¢.

Wskaznik pracy zaawansowanego tempomatu (niebieski)*

Gdy funkcja zaawansowanego tempomatu
0 zostanie aktywowana i zacznie dzialac,

wskaznik ten zaswieci sig.

Wskaznik wlgczenia zaawansowanego tempomatu (szary)*

Gdy funkcja zaawansowanego tempomatu
jest wlaczona, ale nie aktywowana, wskaznik
ten zaswieci si¢.

Wskazniki
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Wyswietlacz zespolony

DIuZeys E

OPM

Predkos¢ pojazdu: Wyswietla biezaca predkosé pojazdu.

Bieg: Wyswietla biezacy bieg.

Zasigg na paliwie w zbiorniku: Wyswietla catkowita odleglos¢, jaka pojazd moze pokonaé przy SOC i pozostalym paliwie.
Wskaznik poziomu paliwa: Wyswietla aktualng ilos¢ paliwa.

ODO: Wyswietla biezacy catkowity przebieg pojazdu.

Wskaznik zasilania i tadowania: Wskaznik mocy wyswietla biezaca moc wyj$ciowa/stan odzyskiwania energii; wskaznik
natadowania pokazuje biezacy pozostaty poziom naladowania akumulatora.

9 Uwaga

Wyswietlane informacje moga si¢ roézni¢ lub nie mie¢ zastosowania do danego pojazdu w zaleznos$ci od konfiguracji modelu
i ustawien. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w rzeczywistym pojezdzie.

E Przestroga

Gdy poziom paliwa/natadowania akumulatora spadnie ponizej 15%, wskaznik poziomu paliwa i wskaznik poziomu natadowania
akumulatora zmienig kolor na zoétty, wskazujac, ze nalezy jak najszybciej zatankowa¢ lub natadowaé pojazd (w niektorych
modelach). Niezastosowanie si¢ do tego zalecenia moze mie¢ wptyw na normalne prowadzenie pojazdu.

AN U o




Wskazniki 49

Miernik mocy Sterowanie wySwietlaczem zespolonym

DIIUZeYs H

1. Procent odzysku energii: 0% ~ 100%

e 1. Lewy przycisk
2. Procentowa moc wyjsciowa: 0% ~ 100% . i
o . . . B 2. Przycisk w gore
Gdy dzwignia zmiany biegéw znajduje si¢ w pozycji P, 3 p <k
miernik mocy domyslnie nie wy$wietla wartoSci procentowej; : raw przycis
gdy dzwignia zmiany biegdw znajduje si¢ w pozycji D/R, 4. Przycisk OK
miernik mocy domyslnie wyswietla 0%. 5. Przycisk w dot

Przeplyw energii

Sterowanie jasno$cia

Krotko nacisnij przycisk w gore lub w dot, aby
zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ jasno$¢ ekranu urzadzenia.
Zuzycie energii, cisnienie w oponach/przeplyw energii,
przetaczanie interfejsu multimedialnego

W interfejsie przebiegu, ci$nienia w oponach/przeptywu
energii nacisnij krotko przycisk strzatki w lewo lub w prawo,
aby przetacza¢ miedzy interfejsami zuzycia energii, ci$nienia
w oponach/przeptywu energii i multimedidéw.

Sterowanie pauzg/odtwarzaniem multimediow

Nacis$nij przycisk OK, aby wstrzymac¢/kontynuowac
odtwarzanie aktualnie odtwarzanych multimediow.

E Przestroga

Dlugie nacis$nigcie: Czas nacisnigcia przycisku jest
wigkszy lub rowny 2 sekundy.

1. Jazda w trybie EV v Krotkie naci$nigcie: Czas naci$nigcia przycisku
Silnik pracuje i moze zapewni¢ wymagang moc. wynosi <2s.

2. Jazda hybrydowa
Silnik elektryczny i spalinowy zapewniaja moc

jednoczesnie.

3. Odzyskiwanie energii
Akumulator trakcyjny jest tadowany.
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Kluczyk, zabezpieczenie antykradziezowe
i lokalizowanie pojazdu

Informacje dotyczace kluczykoéw

Inteligentny kluczyk
Wersja podstawowa

1. Wskaznik przycisku
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Przycisk blokady

Kluczyk mechaniczny

Przycisk odblokowania pokrywy bagaznika

Przycisk odblokowania

Przycisk sterowania prawymi drzwiami przesuwnymi*
Przycisk lokalizacji *

©® Nk

Przycisk sterowania lewymi drzwiami przesuwnymi*

Kluczyk mechaniczny

Nacis$nij przycisk zwalniania kluczyka mechanicznego z
boku inteligentnego kluczyka, aby wyja¢ kluczyk
mechaniczny.

Wymiana baterii kluczyka inteligentnego

Jesli bateria kluczyka inteligentnego jest roztadowana,
odlegtos¢ zdalnego sterowania moze ulec skroceniu lub nie
bedzie mozna zdalnie sterowaé pojazdem, a nawet pojazd
moze nie rozpozna¢ kluczyka inteligentnego. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ bateri¢ w inteligentnym
kluczyku.

Immobilizer

Jesli inteligentny kluczyk z nieprawidtowym kodem
zostanie wlozony do pojazdu, nalezy nacisnaé¢ przycisk Start,
a wskaznik antykradziezowy na zestawie wskaznikow zacznie
migaé. System stwierdzi, ze inteligentny kluczyk jest
nielegalny lub certyfikat antykradziezowy nie dziata, a pojazd
nie uruchomi si¢ w tym momencie.

Funkcja lokalizowania samochodu*

Krotkie naci$nigcie przycisku lokalizacji pojazdu
na inteligentnym kluczyku spowoduje, ze pojazd wyda dzwigk
i zacznie miga¢ $wiattami, ulatwiajac szybkie zlokalizowanie
pojazdu.

>
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Drzwi i blokady drzwi
Otwieranie 1 zamykanie drzwi

Otwieranie 1 zamykanie drzwi z zewnatrz

Pasywne wejScie Pasywny uruchomienie (PEPS) *

1.  Obszar odblokowania
2. Obszar blokowania

Odblokowywanie: Aby odblokowaé wszystkie drzwi,
nalezy mie¢ przy sobie inteligentny kluczyk i przytrzymaé
wewnetrzny obszar odblokowywania klamki drzwi kierowcy
lub pasazera z przodu.

Blokowanie: Miej przy sobie inteligentny kluczyk,
zamknij wszystkie drzwi i dotknij palcami obszaru blokady na
klamce drzwi kierowcy lub pasazera z przodu, aby zablokowaé

wszystkie drzwi.
E Przestroga

Podczas mycia pojazdu i deszczu, jesli inteligentny kluczyk
znajduje si¢ w poblizu pojazdu, krople wody moga czgsto
uruchamia¢ modut czujnika na klamce drzwi, powodujac
zablokowanie/odblokowanie drzwi. Nie jest to zjawisko
nietypowe.

Odblokowywanie i blokowanie za pomoca inteligentnego
kluczyka

Odblokowanie: Krotko nacisnij przycisk odblokowania
na inteligentnym kluczyku, a cztery boczne drzwi zostana
odblokowane i kierunkowskaz mignie dwukrotnie; naci$nij
iprzytrzymaj przycisk odblokowania na inteligentnym
kluczyku, aby otworzy¢ szyby czterech drzwi.

Blokowanie: Nacis$nij przycisk blokady na kluczyku
inteligentnym, aby zablokowa¢ wszystkie drzwi i korek wlewu
paliwa, kierunkowskaz mignie raz, klakson zabrzmi raz,
lampka wewnetrzna stopniowo zgasnie, a system IVI zostanie
wylaczony; nacisnij 1 przytrzymaj przycisk blokady
na kluczyku inteligentnym, aby zamkna¢ szyby wszystkich
drzwi.

Odblokowywanie i blokowanie kluczykiem mechanicznym
(tylko drzwi kierowcy)

1.  Wyjmij kluczyk mechaniczny =z inteligentnego
kluczyka.

o
e

2. Po zamknigciu drzwi wiléz kluczyk mechaniczny
do wycigcia w pokrywie bebenka zamka pod klamka
drzwi kierowcy. Podwaz klamke drzwi kluczykiem
mechanicznym, aby otworzy¢ pokrywe wktadki
bebenkowej i odstonic¢ otwor wktadki begbenkowej.



Odblokowywanie

Blokowanic g = o’
R
%

S

3. W16z kluczyk mechaniczny do otworu bgbenka zamka,
przekre¢ kluczyk w prawo, aby odblokowaé drzwi
kierowcy i w lewo, aby je zablokowac.

4. Wyjmij kluczyk mechaniczny i zal6z ostong bgbenka
zamka z powrotem na zewngetrzng klamke drzwi.

Otwieranie i zamykanie drzwi z wnetrza pojazdu

e o P

Se———— X

Dwukrotnie pociagnij wewnetrzna klamke, aby otworzy¢
drzwi

Gdy drzwi sa zablokowane, pociagnij dwukrotnie
wewnetrzng klamke, aby otworzy¢ przednie drzwi.

Pociagnij wewnetrzng klamke raz, aby otworzy¢ drzwi

W celu otwarcia drzwi od wewnatrz kiedy nie sg one
zaryglowane wystarczy pociagna¢ klamke wewnetrzng
jeden raz.

Odblokowywanie i blokowanie centralnego zamka drzwi

Dzialanie podstawowych funkcji

1. Nacisnij, aby odblokowaé wszystkie drzwi
2. Nacisénij, aby zablokowaé wszystkie drzwi

E Przestroga

Centralny zamek mozna aktywowac tylko wtedy, gdy
wszystkie drzwi, korek wlewu paliwa i korek portu
tadowania (w niektorych modelach) sa zamknigte.

Odblokowywanie i blokowanie przednich drzwi pasazera

Jesli pojazd jest wylaczony, nacisnij wewnetrzny biaty
przetacznik blokady drzwi, aby zamkna¢ drzwi, a nastepnie
mozna je zablokowaé. Aby odblokowaé drzwi, nalezy
dwukrotnie pociagna¢ wewngetrzng klamke drzwi od wewnatrz
pojazdu.

>
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Automatyczne odblokowanie

Dotknij  kolejno = [Sterowanie pojazdem] -
[Ustawienia pojazdu] - [Bezpieczenstwo poza pojazdem] na
ekranie wyswietlacza multimedialnego i wybierz, aby wlaczy¢
funkcje [Automatyczne blokowanie poza pojazdem]. Sygnat
zwrotny blokady poza samochodem mozna wybraé¢ sposrod
opcji [Swiatta i klaksony] lub [Tylko §wiattal.

Wymuszone odblokowanie po kolizji

Gdy drzwi samochodu sa zablokowane, a przelacznik
rozruchu znajduje si¢ w pozycji "ON", jesli pojazd zostanie
poddany silnemu uderzeniu, wszystkie drzwi zostana
automatycznie odblokowane. W zaleznosci od intensywnosci
uderzenia lub rodzaju wypadku, system moze nie dziatac.

Blokada rodzicielska bocznych drzwi przesuwnych

T

i

e i
Go

1. Odblokowywanie
2. Blokowanie

Do pociagnigcia dzwigni mozna uzy¢é kluczyka
mechanicznego lub dilugiego narzedzia. Gdy dzwignia
znajduje si¢ w potozeniu blokady @, blokada rodzicielska
bocznych drzwi przesuwnych zostanie aktywowana, a
bocznych drzwi przesuwnych nie bgdzie mozna otworzy¢ z
wnetrza pojazdu, co pomaga zapobiegaé ich przypadkowemu
otwarciu przez dzieci.

Aby wylaczy¢ blokade rodzicielska w bocznych drzwiach
przesuwnych, otworz drzwi od zewnatrz i przesun dzwignie
do pozycji odblokowania @.

Boczne drzwi przesuwne
Otwieranie 1 zamykanie bocznych drzwi przesuwnych
z zewnatrz

Obsluga reczna

Gdy pojazd jest odblokowany, pociagnij zewnetrzny
uchwyt bocznych drzwi przesuwnych na zewnatrz, a nastgpnie
pchnij go do tylu lub do przodu, aby otworzy¢ lub zamknaé
boczne drzwi przesuwne.

Obstuga elektryczna*

Gdy pojazd jest zablokowany, wez inteligentny kluczyk
i pociagnij zewnetrzng klamke bocznych drzwi przesuwnych
na zewnatrz, aby odblokowaé wszystkie drzwi z wyjatkiem
pokrywy bagaznika i otworzy¢ elektrycznie boczne drzwi
przesuwne.

Gdy pojazd jest odblokowany, nie ma potrzeby noszenia
przy sobie inteligentnego kluczyka. Boczne drzwi przesuwne
mozna otworzy¢ elektrycznie, pociagajac ich zewnetrzng
klamke na zewnatrz pojazdu.

Gdy drzwi sa otwarte, pociagnij ich zewnetrzny uchwyt
na zewnatrz, aby zamkna¢ je elektrycznie.



Obsluga za pomoca inteligentnego kluczyka *

[

&)

[y

1. Przycisk sterowania lewymi drzwiami przesuwnymi
2. Przycisk sterowania prawymi drzwiami przesuwnymi

Nacis$nij przycisk sterowania lewymi lub prawymi
drzwiami przesuwnymi na inteligentnym kluczyku, aby
otworzy¢ lub zamknaé¢ odpowiednie boczne drzwi przesuwne.

E Przestroga

Po otwarciu korka wlewu paliwa prawe drzwi
przesuwne zostang zablokowane i nie bgdzie mozna
ich otworzy¢, aby uniknac¢ ryzyka kolizji.

Po otwarciu tylnej lewej zaslepki portu tadowania
(w niektorych modelach), aby unikna¢ ryzyka kolizji,
lewe drzwi przesuwne zostang zablokowane i nie
bedzie mozna ich otworzy¢.

Otwieranie 1 zamykanie bocznych drzwi przesuwnych
od wewnatrz

Dzialanie przycisku przedniego oswietlenia
wewnetrznego*

/
j
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Przycisk otwierania lewych drzwi przesuwnych
Przycisk zamykania lewych drzwi przesuwnych
Przycisk otwierania prawych drzwi przesuwnych

S

Przycisk zamykania prawych drzwi przesuwnych
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Po odblokowaniu pojazdu naci$nij i przytrzymaj
przycisk otwierania/zamykania lewych lub prawych drzwi
przesuwnych na przedniej lampce wewngtrznej, aby
otworzy¢/zamkna¢ odpowiednie boczne drzwi przesuwne.

Obstuga wewnetrznej klamki Srodkowego rzedu

—_

Wewnetrzna klamka $rodkowego rzgdu

o

Wewnetrzny przetacznik blokady

Otwieranie: Gdy caty pojazd jest zablokowany, najpierw
przekre¢ przetacznik blokady wewnetrznej w kierunku tytu
pojazdu, az pojawi si¢ czerwony znak wskazujacy
(odblokowane), a nastepnie pociaggnij srodkowa wewngtrzng
klamke do tylu jeden raz, aby otworzy¢ boczne drzwi
przesuwne.

Gdy pojazd jest odblokowany, pociagnij $rodkowa

wewnetrzng klamke w kierunku tytu pojazdu, aby otworzyé
boczne drzwi przesuwne.

Zamykanie: Pociagnij Srodkowy wewngtrzny uchwyt
w kierunku przodu pojazdu, az boczne drzwi przesuwne
zostang catkowicie zamknigte.

Otwieranie i zamykanie bocznych drzwi przesuwnych

za pomocg przycisku skrétu *
3

_— ﬁ
o

&

>
(V]
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Po odblokowaniu pojazdu i odblokowaniu przetacznika
blokady wewnetrznej naci$nij przycisk skrétu w poblizu
wewnetrznego uchwytu slupka B w srodkowym rzgdzie, aby
otworzy¢ boczne drzwi przesuwne. Gdy boczne drzwi
przesuwne sa otwarte, naci$nij bezposrednio przycisk,
aby szybko je zamknac.

E Przestroga

Gdy Dblokada rodzicielska bocznych  drzwi
przesuwnych jest zablokowana, bocznych drzwi
przesuwnych nie mozna otworzy¢ za pomocg klamki
wewnetrznej w Srodkowym rzegdzie lub przycisku
skrotu.

Gdy szyba bocznych drzwi przesuwnych z napgdem
elektrycznym nie jest catkowicie zamknigta, otwarcie
bocznych  drzwi  przesuwnych z napedem
elektrycznym  zostanie w  pewnym  stopniu
ograniczone, aby uniknac¢ ryzyka przytrzasniecia.
Elektryczne boczne drzwi przesuwne maja funkcje
zapobiegajaca  przytrzasnigciu. W  przypadku
napotkania jakiejkolwiek przeszkody podczas
otwierania, przesunie si¢ do tylu na pewna odleglosc;
w przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody
podczas zamykania, przesunie si¢ do tyh,
az do catkowitego otwarcia.

Funkcja zapobiegajaca przycisnigciu bocznych drzwi
przesuwnych moze by¢ realizowana w sposob ciagly
do 3 razy. Jesli przeszkoda zostanie napotkana po raz
trzeci, boczne drzwi przesuwne przestana si¢
porusza¢ i beda mogly kontynuowaé prace
elektryczna tylko po rgcznym zamknigeiu.

Jesli akumulator niskonapieciowy 12V jest
roztadowany lub odlaczony, Iub jesli elektryczne
drzwi przesuwne byly otwarte przez ponad
1 godzing, a pojazd znajdowatl si¢ w trybie OFF
i w tym czasie pojazd nie byt uzywany, elektryczne
drzwi przesuwne przejda w stan glgbokiego uspienia.
W takim przypadku, nalezy je r¢cznie zamknaé, aby
przywroci¢ funkcje otwierania/zamykania.

A Ostrzezenie

. Elektryczne drzwi przesuwne moga byé uzywane
tylko wtedy, gdy pojazd znajduje si¢ w pozycji P lub
N (pedat hamulca wcisnigty lub EPB podniesiony)
i jest nieruchomy.

. Gdy pojazd jest wylaczony i zaparkowany
na pochyloéci, nalezy catkowicie otworzy¢ Ilub
zamkna¢ elektryczne drzwi przesuwne.
W przeciwnym razie, je$li pojazd nie byt
uzytkowany przez ponad poét godziny, drzwi beda si¢
swobodnie przesuwac pod wplywem sity grawitacji,

powodujac ryzyko kolizji i uszkodzenia drzwi.

Pokrywa bagaznika

Otwieranie pokrywy bagaznika od zewnatrz

Bezkluczykowe otwieranie pokrywy bagaznika

Zwykla pokrywa bagaznika: Zbliz inteligentny kluczyk
do pokrywy bagaznika i naci$nij mikroprzetacznik, aby
recznie otworzy¢ pokrywe bagaznika w tym samym czasie.

Elektrycznie sterowana pokrywa bagaznika: Zbliz
inteligentny kluczyk do pokrywe bagaznika i naci$nij
mikroprzetacznik, aby automatycznie otworzy¢ pokrywe
bagaznika.

Otwieranie pokrywy bagaznika za pomoca inteligentnego
kluczyka

Zwykla pokrywa bagaznika: Gdy pokrywa bagaznika
jest zamknigta, nacis$nij i przytrzymaj przycisk odblokowania
pokrywy bagaznika na inteligentnym kluczyku, aby
odblokowa¢ pokrywe bagaznika, a nastgpnie recznie otworz
pokrywe bagaznika.

Elektryczna pokrywa bagaznika: Gdy pokrywa
bagaznika jest zamknigta, naci$nij i przytrzymaj przycisk
odblokowania pokrywy bagaznika na inteligentnym kluczyku,
a pokrywa bagaznika otworzy si¢ automatycznie.
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Zamykanie pokrywy bagaznika od zewnatrz
Zwykly pokrywa bagaznika

>
(V]

Ponadto pokrywe bagaznika mozna zamknaé
automatycznie, naciskajac i przytrzymujac  przycisk
Pociagnij klamke na tylnej klapie 1 popchnij ja w dot, odblokowania pokrywy bagaznika na inteligentnym kluczyku.
aby zamkna¢ klapg.

Otwieranie i zamykanie pokrywy bagaznika przez indukcje™

1oyuny yoAmomeispod srueperzq

Elektryczna pokrywa bagaznika*

Naci$nij przetacznik ostony pokrywy bagaznika, aby
automatycznie zamknaé¢ pokrywe bagaznika. Jesli przetacznik
ten zostanie ponownie nacisni¢ty podczas zamykania,
pokrywa bagaznika przestanie si¢ zamykac.

Stan za pojazdem z inteligentnym kluczykiem i lekko
dotknij w lewa dolng czg¢$¢ tylnego zderzaka. Po wykryciu
ruchu pokrywa bagaznika otworzy si¢ lub zamknie

automatycznie.
E Przestroga

Funkcja otwierania pokrywy bagaznika za pomoca
czujnika dziata tylko wtedy, gdy pojazd nie znajduje
si¢ w stanie "READY".

Aby skorzystac z tej funkcji, nalezy mie¢ przy sobie
inteligentny kluczyk Iub umiesci¢ inteligentny
kluczyk w  efektywnym zasiggu sterowania
w odlegtosci okoto 1 m od pokrywy bagaznika.

Aby zapewni¢ skutecznos¢ dzialania, nalezy uzywac
przedniego i tylnego dotknigcia, a czas dotknigcia
powinien by¢ kontrolowany w zakresie 1~2 sekund.
Podczas pracy odlegto$¢ miedzy stopa/dolna noga
a dolna/tylna czgécia tylnego zderzaka powinna by¢
kontrolowana odpowiednio w zakresie 2~10 cm.
Pokilku ruchach nalezy wuzyé najbardziej
odpowiedniej metody dzialania w zaleznosci
od rzeczywistej sytuacji.
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E Przestroga

Powierzchni¢  czujnika  nalezy  utrzymywaé
w czystosci. Przeszkody, takie jak 16d, $nieg i brud,
ktore przylegaja do powierzchni czujnika, moga
spowodowaé awarie.

Obszar wykrywania ruchu znajduje si¢ w zakresie
szerokosci 50 cm po lewej i prawej stronie ponizej
lewej czesci tylnego zderzaka. Nalezy dziata¢ w tej
strefie.

W przypadku kilkukrotnej proby otwarcia pokrywy
bagaznika w krotkim czasie, funkcja ta moze zostaé
tymczasowo wylaczona i nie begdzie mozna jej
przywroci¢ przez krotki czas.

Po otwarciu pokrywy bagaznika, jesli recznie
pociagniesz pokrywe bagaznika w dot na pewnag
odlegto$¢, ale nie zostanie ona zablokowana, naci$nij
mikroprzetacznik w tym momencie, a pokrywa
bagaznika nie zareaguje. Nalezy recznie nacisngé
pokrywe bagaznika, az zostanie zablokowana,
a nastepnie ponownie nacisna¢ mikroprzetacznik,
a funkcja elektrycznej pokrywy bagaznika powrdci
do normalnego stanu.

A Ostrzezenie

. Podczas korzystania z tej funkcji nalezy upewnic sie,
ze w obszarze ruchu pokrywy bagaznika nie znajduja
si¢ zadne inne osoby ani przeszkody. Po zakonczeniu
pracy nalezy trzyma¢ si¢ z dala od obszaru ruchu
pokrywy bagaznika, aby unikna¢ obrazen ciata lub
pojazdu.

. Gdy pojazd jest czyszczony automatycznie, nalezy
upewni¢ sig, ze inteligentny kluczyk nie znajduje si¢
w poblizu pokrywy bagaznika. Przypadkowe
otwarcie pokrywy bagaznika moze spowodowac jej
uszkodzenie.

Otwieranie 1 zamykanie pokrywy bagaznika z wnetrza
pojazdu*

Gdy pojazd nie jest zablokowany za pomoca pilota
zdalnego sterowania i jest nieruchomy, nacisnij i przytrzymaj
przycisk pokrywy bagaznika na przedniej lampce oswietlenia
wnetrza, aby automatycznie otworzy¢ lub zamknaé pokrywe
bagaznika. Gdy pokrywa bagaznika porusza si¢, naci$nij ten

przetacznik ponownie, aby zatrzymaé¢ ruch pokrywy
bagaznika.

Wewnetrzne awaryjne otwieranie pokrywy bagaznika

Jesli zatrzask ulegnie awarii i nie mozna otworzy¢ tylnej
klapy, mozna najpierw zdja¢ pokrywe awaryjnego otwierania
na wewnetrznej oslonie tylnej klapy, nacisna¢ uchwyt
awaryjnego otwierania korpusu zamka klapy i jednocze$nie
przytrzymaé klape regka, aby otworzy¢ ja od wewnatrz
pojazdu.

Ustawienie wysokos$ci otwarcia pokrywy bagaznika*




Ustawianie wysoko$ci otwarcia pokrywy bagaznika

Wysokos¢ otwarcia pokrywy bagaznika mozna ustawié

za pomoca przeltacznika ostony pokrywy bagaznika:

1. Rgcznie otworz pokrywe bagaznika do wymaganej
wysokosci.

2. Nacisnij i przytrzymaj przetacznik ostony pokrywy
bagaznika, az rozlegnie si¢ sygnal dzwickowy
wskazujacy, ze wysokos$¢ otwarcia zostata ustawiona
prawidtowo.

3.  Zamknij pokrywe bagaznika i otworz ja ponownie
do ustawionej wysokosci.

Przywracanie maksymalnej wysokosci otwarcia

1.  Rgcznie otworz pokrywe bagaznika do najwyzszego
potozenia.

2. Nacisnij i przytrzymaj przetacznik ostony pokrywy
bagaznika, az rozlegnie si¢ sygnal dzwickowy
wskazujacy, ze maksymalna wysoko$¢ otwarcia zostata
przywrocona.

3.  Zamknij pokrywe bagaznika i otworz ja ponownie
do maksymalnej wysokosci.

A Ostrzezenie

. Nie nalezy rgcznie otwiera¢ ani zamyka¢ pokrywy
bagaznika, chyba Ze jest to konieczne.

. Gdy pokrywa bagaznika musi by¢ obslugiwana
recznie w przypadku awarii zasilania lub usterki,
powinna by¢ otwierana lub zamykana z jednakowa
predkoscia przez co najmniej 2 sekundy. Szybkie
rgczne otwieranie i zamykanie moze spowodowaé
uszkodzenie = prowadnicy  elektrycznej Iub
sterownika.

. Jesli akumulator niskonapigciowy 12V jest
roztadowany Iub odtaczony, lub jesli pokrywa
bagaznika jest otwarta przez ponad 20 minut bez
jakiejkolwiek obshugi pojazdu, gdy pojazd znajduje
si¢ w pozycji OFF, pokrywa bagaznika przejdzie
w stan glebokiego uspienia. Funkcje elektrycznego
otwierania i zamykania mozna przywrdci¢ dopiero
po jednokrotnym recznym zamknigciu pokrywy

bagaznika.
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Ustawianie kata otwarcia pokrywy bagaznika za pomoca
systemu IVI

1. Dotknij kolejno ekranu wyswietlacza multimedialnego:

% [Sterowanie pojazdem] - [Ustawienia pojazdu] -
[Wrazenia z jazdy] - [Elektryczna regulacja kata
nachylenia ruchomej klapy tylnej] Wejscie do interfejsu
ustawien wysokosci tylnej klapy.

2.  Zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, po dotknigciu
wymaganej wartoSci wysoko$ci otwarcia pokrywy
bagaznika na stronie ustawiefn, system wyswietli
komunikat dzwickowy wskazujacy, ze ustawienie
powiodlo sig.

E Przestroga

Wysokos$¢ otwarcia pokrywy bagaznika w systemie IVI
stuzy wylacznie jako odniesienie. Nalezy ustawic
konkretng wysoko$¢ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Ochrona przed przytrzasnigciem*

Gdy pokrywa bagaznika otwiera si¢ automatycznie,
w przypadku wykrycia przeszkody pokrywa przestanie si¢
otwiera¢; gdy pokrywa zamyka si¢ automatycznie,
w przypadku wykrycia przeszkody przestanie si¢ zamykac
i powroci do ustawionej maksymalnej wysokosci otwarcia.
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Regulacja fotela
Fotele przednie

Reczna regulacja fotela kierowcey

1. Ciggno regulacji fotela do przodu i do tytu

Podnies ciggno, aby wyregulowac fotel i przesun go do przodu i do tytu. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zwolnij ciggno
i upewnij sig, ze fotel nie przesuwa si¢ do przodu ani do tytu.

2. Uchwyt do regulacji wysokosci siedziska
Podnies$ lub naci$nij uchwyt, aby podnies¢ lub opuscic fotel. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zwolnij uchwyt.
3. Uchwyt regulacji kata oparcia

Usiadz w fotelu, podnies uchwyt i pochyl si¢ do przodu lub oprzyj o op